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Monki, dn. 25.08.2021 r.

PROTOKOL Z BADAN WYDAJNOSCI NOMINALNEJ | CISNIENIA NA ZAWORZE HYDRANTU

Data wykonania pomiaru: 25.08.2021 r.
Uzytkownik hydrantu: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Morikach sp. z 0.0.
Lokalizacja/identyfikacja hydrantu: Mickiewicza 54 [DN80]

Typ hydrantu: nadziemny/ pedziemny*
Odczyt parametréw:

— Cisnienie hydrostatyczne - 0,415 MPa
- Wydajnosé¢ hydrantu -12,91dm¥/s
— Ciénienie hydrodynamiczne - 0,325 MPa
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Pomiary wykonano przenosnym zestawem pomiarowym HYDRO-TEST z elektronicznym urzadzeniem
pomiarowym HATEST
e btad pomiaru wydajnosci wynosi odpowiednia: przy biedzie dokfadnosci pomiaru cisnienia
wynoszacego Ap=1,6% bfad pomiaru wydajnosci wynosi odpowiednio AQ=0,08%.

Wymagania przepisdw i norm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz, 1139):

1. Wydajno$¢ minimalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80 ~ 10 dm?/s
2. Wydajnos¢ minimalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 100 — 15 dm?/s
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Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Morikach sp. z 0.0.
NIP 5461393135; REGON 366211644; KRS:0000686609
Sad Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zaktadowy: 16 528 000,00 zt
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Mornki, dn. 25.08.2021 r.

PROTOKOL Z BADAN WYDAJNOSCI NOMINALNEJ | CISNIENIA NA ZAWORZE HYDRANTU

Data wykonania pomiaru: 25.08.2021 r.

Uzytkownik hydranty: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Morikach sp. z 0.0.
Lokalizacja/identyfikacja hydrantu: Reymonta 20 [DN80]

Typ hydrantu: nadziemny/ pedziemnay*

Odczyt parametrow:

— Cisnienie hydrostatyczne -0,411 MPa

- Woydajno$é hydrantu -11,19 dm?¥/s

— Cisnienie hydrodynamiczne - 0,287 MPa
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Pomiary wykonano przenosnym zestawem pomiarowym HYDRO-TEST z elektronicznym urzadzeniem
pomiarowym HATEST
¢ biad pomiaru wydajnosci wynosi odpowiednia: przy btedzie doktadnosci pomiaru ciénienia
wynoszacego Ap=1,6% biagd pomiaru wydajnosci wynosi odpowiednio AQ=0,08%.

Wymagania przepiséw i norm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139):

1. Wydajnos¢ minimalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80 — 10 dm?/s
2. Wydajno$é minimalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 100 — 15 dm?/s

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Monkach sp. z 0.0.
NIP 5461393135; REGON 366211644; KRS:0000686609
Sad Rejonowy w Biatymstoku, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Kapitat zaktadowy: 16 528 000,00 zt
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Morniki, dn. 20.08.2021 r.

PROTOKOL Z BADAN WYDAJNOSCI NOMINALNEJ | CISNIENIA NA ZAWORZE HYDRANTU

Data wykonania pomiaru: 20.08.2021 r.

Uzytkownik hydranty: Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Morikach sp. z 0.0.
Lokalizacja/identyfikacja hydrantu: Mickiewicza 52 [DN80]

Typ hydrantu: nadziemny/ pedziemny™*

Odczyt parametrow:

— Cisnienie hydrostatyczne - 0,430 MPa

—  Woydajnosé¢ hydrantu -12,69 dm?/s

— Cisnienie hydrodynamiczne -0,316 MPa
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Pomiary wykonano przenosnym zestawem pomiarowym HYDRO-TEST z elektronicznym urzadzeniem
pomiarowym HATEST
e btad pomiaru wydajnosci wynosi odpowiednia: przy bledzie doktadnosci pomiaru cisnienia
wynoszgcego Ap=1,6% btad pomiaru wydajnosci wynosi odpowiednio AQ=0,08%.

Wymagania przepiséw i norm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139):

Wydajnoé¢ minimalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80 — 10 dm?/s
Wydajnoéé minimalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 100 — 15 dm?/s
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