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Wszystkie prace budowlane zwigzane z elementami
konstrukcyjnymi wykonywa¢ w/g projektu konstrukciji.
e — @ Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ wg projektow
branzowych. Przed przystgpieniem do robot
sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty
zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do
robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia
I$tniei tudni wad koordynacji jest zabronione. W szczegodlnosci
i stniejgca stuania zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o
1 kanalizacyjna dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
1 odniesien do architektury i pozostatych branz.
! Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sig
p y T } wprowadzi¢, réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie
********************************* EEESr EEITEEEEEE - EE e technologii, winny by¢ przedstawione nadzorowi
JE D @ autorskiemu. Wszelkie prace budowlano-montazowe
wykona¢ zgodnie ze wymogami BHP, normami
Projektowana studnia budowlano-wykonawczymi.  Wszystkie  materiaty
: - wykorzystane do realizacji muszg posiada¢ atesty
SCh*adzanca (H_1 2 m) stwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.
z-1] Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie
widoczne akcesoria instalacyjne bedg przed ich
wbudowaniem  przedstawione architektom lub
Inwestorowi celu uzyskania akceptacji. Uwagi
dotyczace wykonania konstrukgiji: Przed
przystgpieniem do wykonywania konstrukcji $cian i
stropow sprawdzi¢ wymiarowanie otworow
drzwiowych i dostosowa¢ je do wybranych typow
drzwi.
i Uwagi dotyczace wykonania instalacji: Na przej$ciach
| rurociggéw cieplnych, wodnych i gazowych przez
| L1 AN - $ciany konstrukcyjne i stropy budynku nalezy
} stosowac tuleje ochronne. W przypadku systemow

| Rysunek nalezy rozpatrywaé =z dokumentem

Punkt wprowadzenia wody do
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Rurociggi do wigczenia 14
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rurociggowych, ktére umieszczone sg w bruzdach
$ciennych lub prowadzone pod posadzka, nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg przed
kazdorazowym zamknigciem prac budowlanych.
Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Szczegdly wykonczeniowe w tym
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' opracowaniu nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Wszelkie prace nalezy wykonywaé wytgcznie na

podstawie projektéw oznaczonych jako projekty

| |

i N i wykonawcze. Wymiary dla elementéw istniejgcych
) 8850 | \ Sciezka gazowa kotla podano w stanie wykoriczonym. Wymiary elementéw

T i projektowanych podano w stanie surowym.
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Projekt sieci gazowej zgodnie Z rysunkami szczegSlowymi.
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FNNIL @ 9 i el wykonawczym. Przed przystgpieniem do prac
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.. Krajowa Agencja
Sciezka gazowa agregatu

Odwodnienie preizolowane . .
kogeneracyjnego Poszanowania Energii SA

typowe dla technologii
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Lokalizacja:

I ‘ ul. Adama Mickiewicza 54,
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Inwestor:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cleplnej
Projektowana studnia schtadzajgca w Monkach

(H=1,5m) ul. Adama Mickiewicza 54
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Nazwa elementu:
—— —— ——  Zakres opracowania projektu Projekt techniczny
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Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Olejnik

2.0.5 WC

Przejscie rurociggu przez strop
pomieszczenia. Rura
wyprowadzona na poz. +3.600 m
i wpieta do rozdzielacza wody
cieptej (poz. +4.350 m).

Projektant:
] . mgr inz. Adam Dziaduta
204 Sprezarkownia upr.bud. do projektowania w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen cieplnych,
203 Pompownia yventylgcyjn}/ch, gazowych, yvodf)ciqgowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr MAZ/01/78/POOS/06
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T 1 1 oo Tr K ac mgr inz. Krzysztof
M "\L‘\ ) :::::::::::::::::::::::::::::i::::#} 2.01 omunikacja Skowronski
i ROEdzn_aIacz_ upr.bud. do projektowania i do kierowania
wody zimnej Prysznic robotami budowlanych w specjalnosci
Poz.: +2.750 @‘ 105 Y instalacyjnej w zakryesie siepci, iJnstaIacji i
L. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
1.04 taznia gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen
103 WC nr WKP/0406/PWOS/18

wody cieptej
Poz.: + 4.350

Tytut rysunku:
1.0.2 Pomieszczenie socjalne Rzut instalacii

1.0.1 Hala garazowa Skala rysunku:
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