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Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
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RUROCIAGI
TECHNOLOGICZNE WG PROJ
INST. SANITARNYCH

REI...  WYDZIELENIA POZAROWE

Zamierzenie budowlane:
Modernizacja zrodta ciepta poprzez
przebudowe pomieszczen kottowni na
potrzeby kotta gazowego, budowe
agregatu kogeneracyjnego, budowe
stacji transformatorowej, wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja:

ul. Adama Mickiewicza 54,

19-101 Monki

dziatka nr ew. 1400/1, 1407/1, 1408/7,
1409/7, 1487/7, obr. Monki

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cleplnej
w Monkach

ul. Adama Mickiewicza 54

19-101 Monki

UWAGI:

Faza projektu:

Projekt budowlany

Wszystkie prace budowlane zwigzane z elementami
konstrukcyjnymi wykonywaé w/g projektu konstrukcji.
Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ wg projektow
branzowych. Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢
w  odpowiednich  projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi

Nazwa elementu:
Projekt architektoniczno-

budowlany

autorskiemu  przed przystgpieniem do  robot.
Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz.
Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sig
wprowadzi¢, réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie
technologii, winny by¢ przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie
widoczne akcesoria instalacyjne bedg przed ich
wbudowaniem  przedstawione  architektom  lub
Inwestorowi  celu uzyskania akceptacji. Uwagi
dotyczace wykonania konstrukgji: Przed
przystgpieniem do wykonywania konstrukcji $cian i
stropéw sprawdzi¢ wymiarowanie otworéw drzwiowych

Projektant:

mgr inz. arch. Aleksandra Sybilska
upr.bud. KPOKK IARP 91/2013

w spec. arch.

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Barttomiej Telec

upr.bud. 29/LOIA/06
w spec. architektonicznej bez ograniczen

i dostosowac je do wybranych typéw drzwi.

Uwagi dotyczgce wykonania instalacji: Na przejsciach
rurociggéw cieplnych, wodnych i gazowych przez
$ciany konstrukcyjne i stropy budynku nalezy
stosowac tuleje ochronne. W przypadku systemow

Tytut rysunku:
Przekrdj B-B

rurociggowych, ktére umieszczone sg w bruzdach
$ciennych lub prowadzone pod posadzks, nalezy
przeprowadzi¢ probe cis$nieniowg przed
kazdorazowym zamknigciem prac budowlanych.
Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ w bruzdach

Skala rysunku:

1:50

dciennych.  Szczegdly —wykonczeniowe w tym
kolorystyka jesli nie opisano w niniejszym opracowaniu
nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim lub
Inwestorem.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢é w naturze.
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ wytacznie na

data:

14.10.2021

podstawie projektéw oznaczonych jako projekty
wykonawcze. Wymiary dla elementéw istniejgcych
podano w stanie wykonczonym. Wymiary elementéw
projektowanych podano w stanie surowym.

Nr rysunku: Strona:

PB-A-P2




