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OSWIADCZENIE

Biatystok 14-10-2021

Na podstawie par 34. ust. 3d pkt. 3 o§wiadczamy, ze sporzadzono projekt techniczny:

pt: Modernizacja zrédla ciepla poprzez budowe kottowni gazowej oraz wysokosprawnej Kogeneracji ul. Adama

Mickiewicza 54, 19-101 Monki, obrgb: Monki dziatki nr ewid. 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7 zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej projektem zagospodarowania terenu oraz

projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zespot autorski

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych

Zakres opracowania

Data

. Podpis
opracowania

do projektowania bez

Bt 63/02

) mgr inz. ’ " )
Projektant . .. .. |ograniczen w spec. Instalacje elektryczne 14-10-2021
Wojciech Grudzifiski | oo v cznej BE139/92
) do projektowania bez
. mgr inz. ograniczen w spec. i -10-
Sprawdzajacy Marek Jodkowski elekirycznej Instalacje elektryczne 14-10-2021
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CZESC OPISOWA

Instalacje elektryczne zewnetrzne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji budynku PEC w
Monkach zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 54. Modernizacja obejmuje dostosowanie
budynku kottowni oraz sposobu zasilania do nowych potrzeb zwigzanych z projektowang
elektrownig kogeneracyjng na gaz ziemny.

2. Zakres opracowania
. budowa kontenerowej stacji trafo 0,4/15kV wraz z powigzaniami kablowymi SN, nN
. instalacja uziemienia,

3. Stan istniejacy

Budynek kottowni PEC zasilony jest dwiema liniami 15 kV.
a) linig kablowg 15kV z RPZ Monki 110/15kV pole nr 28.
b) linig kablowa z zasilong z linii napowietrznej slup nr 2 RPZ Monki — Monki odtacznik
napowietrzny ON-10-55, kabel wprowadzony jest do celki nr 8.

Istniejaca, 12-sto polowa wnetrzowa rozdzielnica gtéwna 15 kV zlokalizowana na parterze
budynku kottowni zbudowana zostata z celek prefabrykowanych typu RUO-20 wykonana jest jako
dwusekcyjna, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych AP40x5.

Z rozdzielnicy 15 kV poprzez transformatory 15/0,4 kV o mocy 250kVA zasilono rozdzielnice

0,4 kV znajdujaca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu. Pomieszczenie rozdzielni 0,4kV zlokalizowane
jest na pietrze w budynku kottowni. Rozdzielnica 0,4kV wykonana jest jako dwusekcyjna z polem
sprzeglowym, dziewigciopolowa wykonana z celek prefabrykowanych. Rozdzielnica zostala
polaczona mostami szynowymi AP60x10 ze strong wtérna transformatoréw 15/04kV.

4. Zasilanie budynku

Zasilanie zostanie zrealizowane jak dotychczas z pola nr 28 z rozdzielnicy 15kV RPZ
Monki. Wg odrgbnego opracowania zostanie zmodernizowana linia kablowa relacji RPZ
Monki pole nr 28- stacja transformatorowo rozdzielcza PEC pole nr 5.

W celu dostosowania uktadu zasilania budynku na potrzeby elektrowni ko
generacyjnej na gaz zielny PEC Monki nalezy wykona¢ uktad zasilania zgodnie ze
schematem zatagczonym w czesci rysunkowej. Modernizacja obejmowata bedzie
dostosowanie istniejgcych rozdzielnic SN, nN do obecnych warunkéw zasilania.

5. Agregat kogeneracyjny

W fazie modernizacji na terenie zakladu zainstalowany zostanie kontenerowy agregat
kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym o znamionowej mocy elektrycznej réwnej 0,999
MW i mocy cieplnej rownej 1,216 MW.
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Elektryczna czgs¢ agregatu kogeneracyjnego sktada si¢ z nastepujacych elementow:

. generator,

. rozdzielnie,

. przytacze sieciowe,

. potaczenie pomigdzy generatorem a rozdzielnig zasilajacg R1,

. okablowanie przeznaczone do sterowania, sygnalizowania, pomiaru oraz regulacji,
. zasilanie potrzeb wilasnych,

. obwdd awaryjnego zatrzymania,

. obwdd komunikacyjny,

. okablowanie agregatu kogeneracyjnego.

Energia elektryczna produkowana w agregacie kogeneracyjnym bedzie zuzywana na
wlasne potrzeby zaktadu, a nadwyzka energii bedzie przesytana do sieci zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 20-B0O/WP/00627 wydanymi przez PGE Dystrybucja. W zakresie wspo6tpracy
agregatu z siecig przewiduje si¢ prace rownolegla. Przewiduje si¢ zintegrowany system
automatyki wraz z wizualizacjg pracy uktadéw. Od bezposrednich wytadowan
atmosferycznych budynek chroniony zostanie iglica kominowg montowang do komina
agregatu. drut odgromowy sprowadzi¢ do uziemiania otokowego oraz potaczy¢ przez zlacze
kontrolne.

6. Stacja kontenerowa 0,4/15kV

Na potrzeby sprzedazy energii na terenie obiektu zostanie posadowiona kontenerowa
stacja transformatorowa. Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu
szerokoprzestrzennego. W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ do niego
przewody uziemiajace, ktére beda podtaczone do stacji. Bednarke uziemiajgca usytuowaé w
odlegtosci ok 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu drenazu i zasypac ja gruntem
rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o docelowej grubosci
minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubos¢ ,,poduszki” piaskowo-zwirowej musi by¢
dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania.
Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w plaszczyznie
posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w protokole
odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentowa stacji. Na $ciany
misy fundamentowej stacji utozy¢ pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajacej. Nalezy zwrdcic
uwage, aby tasma uszczelniajgca nie naktadata si¢ na siebie, (aby nie byta utozona
podwdjnie). Podczas uktadania tasSmy uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciggac, moze to
spowodowac jej uszkodzenie lub deformacjg.

Na przygotowany fundament nalezy rowno ustawi¢ bryle gtéwng stacji, a nastepnie
dach. Montaz dachéwki odbywa si¢ po zamontowaniu dachu na stacji.

Obsypanie fundamentu wykonywac stopniowo, zaggszczanymi 20 cm warstwami
gruntu filtrujgcego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu
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styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni
pionowych. Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow,
gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli.
Wazne jest aby Sciany misy fundamentowej wystawaly nie mniej niz 10 cm ponad poziom
terenu wykonczonego.

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca si¢ z nastgpujacych
elementow:

. obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
. fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

. rozdzielnice SN i nN,

. dach betonowy ptaski.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu
obstugi stacji znajduje si¢ wtaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie fundament i
kanatl kablowy. Pod komorg transformatora znajduje si¢ szczelna misa olejowa, ktorg stanowi
wydzielona czg$¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone s3 przez otwory przepustowe umieszczone w
czesci fundamentowej. Przygotowane otwory do wprowadzenia kabli uszczelniane przy
pomocy wktadéw uszczelniajacych dla kabli SN oraz wktadéw dla kabli nN. W przypadku
zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i SN) w rurze PCV lub kabli o innych
przekrojach nalezy fakt ten uzgodni¢ z producentem stacji - Stacja posiada drzwi wejsciowe
do korytarza obstugi SN/nN, pomieszczenia SCADA oraz do komory transformatora.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane
sg z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Dtugo$¢ [mm)] 5460

Szeroko$¢ [mm)] 3060

Wysoko$¢ [mml]:

bez dachu (bryty gtéwnej) 3000
z dachem (od pow. gruntu) ~3230

Masa bez wyposazenia [kg]:
fundamentu 12 000
bryly gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 21 500
dachu

6 000

Powierzchnia zabudowy: 16,71 m*

Kubatura zabudowy: 50,12 m’
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Zgodnie z Polska Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materialy uzyte w konstrukcji
stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci
na ogien pojawiajacy si¢ wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej
uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza si¢ rozwazanie odpornosci na ogien,
wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem miedzy wytwoéreg i uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI
(,,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM.

Dla stacji typu MRw-b 20/1600-2 gestos$¢ obcigzenia ogniowego Qd wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 1600kVA —2934,78 MJ/m?2.

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktére
uwazane s3 za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub welna
mineralna.

Materiaty z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg
ognia.

Dla gestosci obcigzenia ogniowego typowego dla stacji kontenerowych z zakresu do
4000 MJ/m2, po uwzglednieniu zapiséw dotyczacych odpornosci ogniowej $cian oddzielenia
ppoz. (wynoszacej REI 120) mozna okresli¢ odlegtosci kontenerowych stacji
transformatorowych od budynkéw. Wynoszg one:

* od budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL- 15 m,
* od budynkéw produkcyjnych i magazynowych PM - 15 m,

e od budynkéw inwentarskich IN - 15 m,

e od budynkéw, dla ktérych Q > 4000 MJ/m2 - 20 m,

* od granicy z dziatkg niezabudowang - 7,5 m,

* od granicy z lasem (dziatkg lesng) - 22,5 m.

7. Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych niskiego napiecia

Na terenie inwestycji wybudowac instalacje elektryczne niskiego napigcia do zasilania
proj. budynku, wymagajacych zasilania w energi¢ elektryczna.

Proj. odcinki kabli nN, w ziemi, uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m i na
0,1m warstwie piasku (réw glgbokosci 0,8m). Kable uktadac linig falistag na dnie
oczyszczonego 1 wyrdwnanego rowu kablowego z zapasem ok. 4%. Po utozeniu kable
zasypac¢ 0,1m warstwg piasku, a nastepnie 0,15m warstwg gruntu rodzimego poczym
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ kabla od folii powinna
wynosi¢ 0,25m. Proj. kable nN zabezpieczy¢ przepustami kablowymi o $rednicy zewnetrzne;j
110mm na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemne;.
PrzejScia pod drogami z tatwo rozbieralng nawierzchnig wykona¢ na glgbokosci min. 1,2m od
najnizszego punktu terenu, na trasie przejscia zabezpieczajac linie kablowe przepustami
kablowymi mocnymi o $rednicy zewnetrznej 110mm

Trasy proj. kablowych instalacji elektrycznych, doziemnych nN zostaty pokazane na
projekcie zagospodarowania terenu.
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8. Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych $redniego napiecia

Proj. kable SN, w ziemi, uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,9m i na 10cm
warstwie piasku (réw gtebokosci 1,0m). Kable uktada¢ linig falistg (z zapasem ok. 4%) na
dnie oczyszczonego rowu kablowego i wyréwnanego 10cm warstwg piasku. Po utozeniu
kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku, a nastgpnie 15cm warstwg gruntu rodzimego, po czym
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego i uzupetni¢ gruntem rodzimym.
Odlegtos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ 25cm. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu, co ok. 0,2m. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykonac¢ w rurach ostonowych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy
zewngetrznej dopasowanej do srednicy chronionego kabla — do stosowania w trudnych
warunkach terenowych. W miejscach, gdzie na etapie wykonywania rob6t budowlanych,
elektrycznych ,,odkryje si¢” jakiekolwiek sieci podziemne nalezy stosowac rury ostonowe.
Wyloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem i zapiaszczeniem za pomocg dtawnic czopowych.

Trasy proj. kablowych linii elektrycznych SN projekcie zagospodarowania terenu (rys.
nr EZ-01).

Przy uktadaniu projektowanych kabli SN zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejacych i1 proj. urzadzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen
projektowane;j sieci elektrycznej, kablowej SN do istniejacej badz projektowane;j
infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim
gestorem badz zarzadca.

Wykona¢ préby diagnostyczne i napigciowe kazdego z proj. odcinkéw sieci kablowej
SN poprzez odpowiednie badania kabli SN.

9. Oswietlenie zewnetrzne

W rozdzielnicy 0/4kV zaprojektowano pole odptywowe zasilajagce obwdd oswietlenia
zewngtrznego. Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano na elewacji budynku zgodnie z czg¢$cig
rysunkowg. Do sterowania przewiduje si¢ automatyczny uktad sterowania, wyposazony w
zegar astronomiczny oraz czujniki zmierzchu zapewniono mozliwos$¢ sterowania recznego.
Rozmieszczenie stupdw oraz opraw oswietleniowych ujeto w czesci rysunkowe;.

10. Instalacja uziemienia

Uziemienie ochronne i robocze obiektu zaprojektowano jako wspdlne 1 sktadajace si¢

z uziomu sztucznego w postaci nast¢pujacych elementdw:
* uziom naturalny w postaci zyt powrotnych kabli,
* uziom otokowy wokoét kontenera agregatu kogeneracyjnego,
* uziom otokowy wokot stacji kontenerowej 0,4/15 kV,

Uziom sztuczny zostanie wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 utozonej
na gtebokosci 80 cm pod poziomem terenu potozonej w odlegtosci 1 m od budynku oraz
konteneréw. Bednarke wprowadzi¢ do wnetrza obiektéw w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej. Dla budynku wykona¢ uziom otokowy za pomocg bednarki FeZn 30x4.
Uziemienie agregatu kogeneracyjnego. Nalezy wykona¢ odpowiednie uziemienie, ktérym
moze by¢ np. podiaczenie urzadzenia do centralnego systemu uziemienia obiektu rama
agregatu musi by¢ potaczona z ziemig, to samo dotyczy wolnostojacych tablic rozdzielczych,
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ktore sg czescig agregatu. Jesli agregat znajduje si¢ na elastycznej lub absorpcyjnej podstawie,
uziemienie musi by¢ elastyczne aby unikng¢ odtaczenia uziemienia z powodu pracy
urzadzenia (wibracji). Dla wszystkich rur podiaczonych do agregatu musi zosta¢ wykonane
wyréwnanie potencjatow.

11.  Uwagi koncowe

1. Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikow

2. Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy postgpowaé zgodnie z zasadami i
przepisami bhp.

3. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007,
PN-E-5 1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano -
montazowych” tom V - Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z rozwigzaniami
typowymi okreslanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny. Stosowaé wszystkie,
odpowiadajace zagadnieniu normy techniczne.

4. Przy wykonywaniu stosowa¢ materialty i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

5. Na czas budowy nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

6. Opis stanowi integralng czes$¢ projektu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z najwyzsza
starannos$cig, zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujacymi normami i
przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i1 pozbawiona bledéw w zakresie
przedmiotowych robdt) oraz zgloszenia ewentualnych bledéw projektantowi w
uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy
wykonania dodatkowych robdt celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to
zgtosi¢ Inwestorowi 1 Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w
zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sa dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora. Wykonawca poniesie
odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg wskutek btedu Projektanta, jesli wada projektu
byla ewidentna i tatwa do wykrycia.
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CZESC OPISOWA

Instalacje elektryczne wewnetrzne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji budynku PEC w

Monkach zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 54. Modernizacja obejmuje dostosowanie
budynku kottowni oraz sposobu zasilania do nowych potrzeb zwigzanych z projektowang
elektrownig kogeneracyjng na gaz ziemny.

2. Zakres opracowania

wewngetrzne linie zasilajace,
rozdzielnice elektryczne,

instalacj¢ sitowa,

instalacj¢ o§wietlenia podstawowego,
instalacje¢ o$wietlenia awaryjnego,
instalacje¢ gniazd wtykowych 230V,
polfaczenia gtéwne 1 wyréwnawcze,
instalacj¢ odgromowa,

instalacj¢ uziemienia,

oSwietlenie terenu,

3. Rozdzielnica 15 kV Kotlownia

Stan istniejacy:

Rozdzielnia 15 kV znajduje si¢ na parterze w obiekcie przybudowanym do kottowni

za posrednictwem lacznika. Przybudowany obiekt zawiera pomieszczenia transformatorowo-

rozdzielcze.

Rozdzielnica zostala wykonana jako wnetrzowa, w uktadzie dwusekcyjnym z pojedynczym

systemem szyn zbiorczych, w obudowie metalowej, ostonigte;.

Usytuowana jako wolnostojaca, w dwoch rzedach z dostepem od przodu z korytarza obstugi .
Potaczenie sekcji rozdzielnicy wykonane zostalo mostami szynowymi. Zbudowana z celek

prefabrykowanych typu RUo-20 z szynami 3 x AP 40 x 5 z przeznaczeniem:

Rozdzielnica 15 kV sktada si¢ z 12 p6l w tym :

dwa pola tgcznika szyn,
pole tacznika sekcji,

dwa pola zasilajace transformatorowe,

dwa pola ogranicznikéw przepiec,
pole pomiarowe,

trzy pola liniowe,

jedno pole rezerwowe;
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Rozdzielnica zasilana jest dwiema liniami 15 kV w spos6b nastepujacy:
a) linig kablowa 15 kV z RPZ Monki 110/15 (pole nr 28), 3 x 70 mm?* AL (kabel zasila
pole liniowe w celce nr 5) dtugosci 446 m.
b) linig kablowg 3 x 70 mm” AL dlugosci 150 m z linii napowietrznej 15 kV (stup nr 2)
RPZ Monki-Monki odtacznik napowietrzny ON-1055, kabel wprowadzono do celki nr 8.
Linia w/w p.a) zasila tylko stacj¢ transformatorowo-rozdzielczg kottowni w Monkach, druga
natomiast jest na odgatezieniu pier§cienia miejskiego miasta Monki. Linie te wprowadzone
sg na szyny gléwne rozdzielni 15 kV stacji RPZ w Monkach. Sposéb zasilania kottowni jedng
czy druga linig obstuga ustala i uzgadnia z Centrum Dyspozytorskim Biatystok Teren,
zaleznie od sytuacji.
Rozdzielnica 15 kV posiada wyposazone pole rezerwowe dla potrzeb PGE celka nr 6.
Granice stron migdzy PGE Dystrybucja, PEC w Monkach sp. z 0.0. ustalono na:
Zaciskach odlacznika liniowego- RPZ Monki pole nr 28.
Zaciski na glowicy kablowej - RPZ Monki-Monki odlacznik napowietrzny ON-1055 stup nr 2.

Stan projektowany:

Nalezy dostosowac rozdzielnice 15kV do potrzeb Wytwdrcy energii. Przebudowana zostanie
istniejgca rozdzielnica sredniego napigcia 15kV zlokalizowana w budynku kotlowni.
Modernizacja obejmowata bedzie demontaz pola odgromowego nr 9. W miejscu istniejacego
pola nr 9 przewidziano pole pomiarowe. Istniejace pole nr 10 zostanie zastagpione polem

liniowym wyposazonym w analizator sieci. Przewiduje si¢ rowniez wymiang pola linowego
nr 5 (zasilanie z RPZ Monki) pole zostanie wyp. zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE
Dystrybucja. Rozdzielnicg 15 kV wyposazy¢ nalezy w aparature tagczeniowa i
zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w IRiESD, z uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym i rejestratorem parametréw jakosciowych energii elektrycznej. Aparatura
faczeniowa musi by¢ dostosowana do warunkéw obcigzeniowych i zwarciowych w uktadzie
zapewniajagcym widoczng przerwe izolacyjna.

Rozdzielnica 15 kV bedzie skladata si¢ z 12 pdl w tym:

* dwa pola lacznika szyn,
* pole tacznika sekcji,
* dwa pola zasilajace transformatorowe,
* pole ogranicznikéw przepiec,
* pole pomiarowe,
e cztery pola liniowe,
* jedno pole rezerwowe.
Uwaga:

Zakres projektu obejmuje dostosowanie obwodow pierwotnych oraz wtornych pola
15 kV nr 28 Kottownia w rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Monki do nowych warunkow
pracy ze zrodlem energii.
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4. Rozdzielnica 0,4 kV

Stan istniejacy:

Rozdzielnia zasilana jest rozdzielni 15 kV poprzez dwa transformatory Typ TO250/15h
15/0,4 kV o mocy P =250 kVA.

Rozdzielnia zasilana jest dwiema liniami 0,4 kV w sposéb nastepujacy:

* szynami aluminiowymi 3 x AP60 x 10 z transformatora Nr 1.

* szynami aluminiowymi 3 x AP60 x 10 z transformatora Nr 2.
Rozdzielnia 0,4 kV wykonana w uktadzie dwusekcyjnym z polem sprzegtowym realizujagcym
zadanie SZR.
Zabezpieczenie linii zasilajacych 0,4 kV.
Linie zasilajace posiadaja zabezpieczenie topikowe w polach transformatorowych po stronie
pierwotnej transformatoréw - roztacznik mocy. Miedzy strong wtorna a wytacznikami
gléwnymi w rozdzielni 0,4 kV linie zasilajace nie posiadajg zabezpieczen.
Rozdzielnia dwusekcyjna z polem sprzegtowym, dziewigciopolowa zbudowana jest z celek
prefabrykowanych z szynami 3 x AP 60x 10.
Rozdzielnica 0,4kV sktadata si¢ z 9 p6l w tym :

*  szes¢ pol odptywowych

* dwa pola zasilajace,

* pole sprzegtowe,

Stan projektowany:

Rozdzielnica 0,4kV zostanie zmodernizowana w zakresie ukladu SZR. Uklad zostanie
rozszerzony o dodatkowy wylacznik odpowiadajacy za wprowadzenie mocy z agregatu
kogeneracyjnego na potrzeby kottowni. Uklad bedzie sktadat wylacznikéw sekcyjnych,
sprzeglowego oraz generacyjnego. Nalezy zaprogramowac sterownik do nowego uktadu SZR.

Z sekcji I rozdzielnicy przewiduje si¢ linie zasilajace projektowane rozdzielnice oddzialowe
RKG oraz TTKG =z ktérych zostang zasilone: instalacje elektryczne, urzadzenia
technologiczne, obejmujace modernizowang czes¢ budynku.

S. Wylaczenie ppoz

Wylaczenie p.poz zrealizowane jest w polach uktadu SZR rozdzielnicy 0,4 kV.

W rozdzielni zlokalizowany zostat przycisk wytacznika ppoz, nacisnigcie tego przycisku
powoduje, niezaleznie od biezacego trybu sterowania i stanu zasilania, wylaczenie
zamknigtego w danej chwili wytacznika mocy SZR. W stanie tym zostaje zablokowane
rgczne zalgczanie wymienionych aparatow oraz sterowanie automatyczne SZR. Przycisk ten
nalezy powieli¢. Lokalizacj¢ wskazano na rzucie parteru instalacji elektrycznych w niniejsze;j
dokumentacji projektowe;.

6. Rozdzielnice oddzialowe

W pomieszczeniu 1.1.2 komunikacji projektuje si¢ rozdzielnice RKG jako
podtynkowg z drzwiczkami i zamkiem. Z rozdzielnicy zostang zasilone instalacje elektryczne
w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania oznaczonym w czeg$ci rysunkowej.
Projekt przewiduje réwniez zasilanie szafy automatyki kotta gazowego TTKG.
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Szafa zabezpieczajaco-sterujaca kotta. Posredniczy w zasilaniu wszystkich urzadzen zespotu
kotta i palnika oraz pompy podtrzymujacej temp. powrotu (tez zabezpieczenia sitowe) z
zaworem 3-drogowym.

Wszystkie projektowane odgal¢zienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzyscie

i zrozumiatym tekstem.

7. Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pomiedzy gestorem sieci a odbiorcg
odbywa si¢ po stronie sredniego napiecia (15 kV). Tablice licznikowe znajduja si¢ w
pomieszczeniu niskiego napigcia 0,4 kV. Pomieszczenie rozdzielni niskiego napigcia znajduje
si¢ na pigtrze. Nalezy dostosowac uktad pomiarowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach warunki przylaczenia nr 20-B0O/WP/00627 dla Zaktadu wytwarzania energii do
sieci dystrybucyjnej o napi¢ciu znamionowym 15 kV.

8. Osprzet

Zastosowac osprzet z tworzyw sztucznych typ i kolor osprzetu uzgodnic z
Inwestorem.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podiogi:
* 1,4m dlafacznikéw, przyciskoéw,
* 0,3m gniazda wtykowe 230V,
* 1,Im gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych,
porzadkowych, pom. socjalnych, itp.
Przed wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wysokos$¢
montazu osprzetu elektrycznego.

9. Oswietlenie wewnetrzne

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ oSwietlenie ze zrédtami
LED. Oprawy os$wietleniowe montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu, Sciany
lub przez zwieszanie. Typy opraw o§wietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych
rzutach. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym
przekroju przewodéw 1,5mm?2. O$wietlenie wewnatrz pomieszczen zalgczane bedzie
facznikami zgodnie z czg¢Scig rysunkowa.
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10.  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku zaprojektowano awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Do o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy z modutami
awaryjnymi lh. Oprawy awaryjne montowac¢ bezposrednio do $ciany do sufitu lub przez
zwieszanie. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy.

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix oraz 5Ix przy
urzadzeniach ppoz, czas podtrzymania o§wietlenia awaryjnego 1h. Zaprojektowano oprawy
awaryjne i ewakuacyjne z funkcjg auto-test.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Lokalizacj¢ opraw przedstawiono na rzutach budynku.

11.  Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje
wykonac przy zastosowaniu przewodow kabelkowych o przekroju 3x2,5mm?2 dla gniazd
230V.

12.  Technologia kottowni

W kotlowni odbiory technologiczne nalezy podtaczy¢ z projektowanej tablicy TTKG.
Typ przewodow oraz zabezpieczenia dobiera 1 dostarcza wykonawca kottowni na podstawie
projektu instalacji sanitarnych. Potgczenia automatyki silnikéw pomp oraz zaworéw wykona
Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji
Techniczno Rozruchowej w/w urzadzen. Rozmieszczenie urzadzen technologicznych oraz
doktadng lokalizacje wypustow zasilajacych w/w urzadzenia nalezy okresli¢ wedtug projektu
branzy sanitarne;j.

13.  Polaczenia wyrownawcze

Wewnatrz pomieszczenia kottowni wykona¢ szyne wyrdwnawczg. Do szyny wyrdwnawcze;j
za pomocg metalowych obejm 1 przewodu LgY6mm?2 podtaczy¢ metalowe elementy
pozostatych instalacji (metalowe rury, metalowe elementy konstrukcji budynku itp.
Miejscowg szyne wyréwnawczg kottowni potaczy¢ poprzez ziacze kontrolne z uziomem
budynku. Wytyczne dot. potaczen wyréwnawczych kogenerator:

Wszystkie potaczenia (do ruchomych czgsci, a takze na odstonigtych czesciach.
Przewodzacych muszg by¢ wykonywane z naciskiem na minimalng rezystancje styku.
L.aczenia kabli i przewoddéw ptaskich muszg by¢ czyste, bez rezystancji stykowej oraz
chronione przed rdza. Punkty przytaczen wsparcia kablowego musza zosta¢ potaczone
galwanicznie i muszg by¢ w odstepie 20 - 30 m podtaczone do lokalnego uziemienia.

Dla wszystkich rur podtaczonych do agregatu musi zosta¢ wykonane wyréwnanie
potencjatéw.
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14. Instalacja odgromowa

Od bezposrednich wyladowan atmosferycznych budynek chroniony zostanie masztem
odgromowym zlokalizowanymi na dachu budynku oraz iglica kominowa montowana
bezposrednio do komina. Drut odgromowy prowadzi¢ na uchwytach systemowych
montowanych do komina. Dla obiektu przyjeto III klas¢ LPS zagrozenia piorunowego.
System ochrony odgromowej zaprojektowano przy zastosowaniu metody ,,toczacej si¢ kuli”.

15. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrong od przepie¢ projektuje sie ochronniki przeciwprzepigciowe w
rozdzielnicy RKG, TTKG.

16.  Ukladanie kabli i przewodéw

Kable zasilajace rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w rurze ostonowej pod tynkiem.
Przewody elektryczne na $cianach we wszystkich pomieszczeniach prowadzi¢ bezposrednio
pod tynkiem oraz pod tynkiem w wykutych bruzdach. Przewody elektryczne w $cianach z
ptyt g-k prowadzi¢ w rurach instalacyjnych w przestrzeni pomiedzy ptytami g-k.

Przewody elektryczne w posadzce podiogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich (np.
ICTA) przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w rurach odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i promieniowania UV. Przewody uktadane na dachu prowadzi¢ w taki
sposOb aby byly w jak najmniejszym stopniu nara ne na dziatanie stonca.

Przewody ognioodporne montowac¢ do $cian 1 stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej
E90.Do ukfadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodéw okragtych w tynku
nalezy uktadac¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Do zasilania gniazd wtykowych stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi o przekroju
2,5mm?2, do zasilania obwodéw oswietleniowych stosowac przewody miedziane o przekroju
zyt 1,5mm2.Wyjscie kabli i przewodéw na dach budynku wykona¢ przy pomocy tzw. ,.fajek”
odpowiednio uszczelnionych i zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ wody do wngtrza
budynku. Kable przechodzace przez fundamenty zewnetrzne budynku ponizej gruntu nalezy
uszczelni¢ przy pomocy systemowych szczelnych przepustow kablowych.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodow elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy
pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem peczniejagcym + welna
mineralna 150kg/m3. Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa nalezy stosowaé zgodnie

z instrukcjami producenta. Przewody i kable wprowadzane do obudowy ppoz rozdzielnicy
gtéwnej nalezy uszczelni€. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. PrzejScia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w

§ 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pézn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie
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przepustoéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach 1
stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E 1 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Trasy kablowe poza tablicg rozdzielczg (wewnatrz budynku) musza znajdowac si¢ na
metalowych podporach kablowych. Miedzy przewodami komunikacyjnymi, a zasilajgcymi
U>=115/230V AC nalezy zachowa¢ minimum 10 cm przerwy.

Do sygnatéw analogowych nalezy uzywac tylko kabli ekranowych! Nalezy skorzysta¢ z kabli
w ostonach drucianych. Przewody wrazliwe na zaktdcenia nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
ponad 1 metra od zrédta zaktdcenia (transformator, silnik, rozrusznik itd.)

Kiedy sa ze sobg polagczone dwa elementy sterujgce za pomoca wigkszej ilosci kabli
komunikacyjnych nalezy zachowac jak najmniejszy dystans mi¢dzy nimi potaczenie z
generatorem musi by¢ wykonane z elastycznych linii. Do potozenia tych linii

nalezy uzywac tylko metalowych no$nikéw kablowych (takze wewnatrz betonowych kanatow
kablowych). Wszystkie uzyte materialy (w tym wkrety) muszg by¢ zabezpieczone przed
rdzewieniem kanaty kablowe muszg mie¢ odptyw wody, tak aby w przypadku podtopienia
woda miata gdzie sptyng¢, kiedy potaczenie pomiedzy generatorem, a rozdzielnig elektryczng
znajduje si¢ w kanale kablowym, musi ono by¢ zabezpieczone przeciw przeptywowi
powietrza pomigdzy urzadzeniem a rozdzielnia elektryczng, oraz nalezy zminimalizowaé
mozliwos$¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia tg drogg.

17. Telemechanika

Dostosowac stacje istniejacg stacje transformatorowg kottowni 15/0,4 kV nr 11-X305
w zakresie telemechaniki. W pomieszczeniu rozdzielni 0,4kV przewiduj¢ si¢ szafe
telemechaniki FT w ktérej nalezy zainstalowa¢ sterownik umozliwiajgcy komunikacje z
systemem SCADA (nadzoru dyspozytorskiego) PGE Oddzial Biatystok. Wytacznik w polu
generatorowym musi by¢ przystosowany do sterowania z poziomu systemu nadzoru
dyspozytorskiego. Wymagania dotyczace sterownika umozliwiajacego komunikacje z
systemem nadzoru dyspozytorskiego SCADA. Droga tacznosci dla transmisji danych z
obiektu do systemu SCADA powinna odbywac si¢ w oparciu o standard Ethernet w protokole
IEC 60870-5-104 zgodnym z zaimplementowanym w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok. Do obowigzku Inwestora nalezy rowniez przeprowadzenie testow
funkcjonalnych telemechaniki z poziomu systemu SCADA przy udziale pracownikow
PGE Dystrybucja S.A.

18.  System detekcji gazu

Pomieszczenie kottowni zostato objete systemem detekcji gazu. Centralg detekcji
zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni. Sygnalizatory optyczno-akustyczne przewidziano
na przy wejsciu gléwnym na zewnatrz budynku oraz wewnatrz pomieszczenia kottowni
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Detektory stezenia gazu ptynnego nalezy zamontowa¢ zgodnie z projektem sanitarnym.
Schemat ideowy systemu przedstawiony zostat w czgsci rysunkowej projektu.

16.  Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac w
stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami bhp.

Catos$¢ wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami z zachowaniem przepiséw BHP
oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom
V — Instalacje elektryczne”. Stosowac wszystkie, odpowiadajace zagadnieniu normy
techniczne.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty.

Przejscia kablowe przez $ciany budynkéw uszczelni¢ materiatlami niepalnymi, zgodnie
ze strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

Opis stanowi integralng czes$¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materialy
oraz realizowane roboty muszg zosta¢ zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.
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CZESC RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE:
Rys. nr PT-E-Z1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Rys. nr PT-E-01 RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rys. nr PT-E-02 RZUT PIETRA INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Rys. nr PT-E-03 RZUT DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rys. nr PT-E-04 SCHEMAT ZASILANIA

Rys. nr PT-E-05 SCHEMAT IDEOWY SYSTEM DETEKCJI GAZU
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Zalaczniki

ZAL..1 - zaswiadczenie o przynaleznosci POIIB projektanta.

@ POLSKA
\‘\ | I B A
5
Tib=—= INIYNIEROW
ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& uimerne veeryTikany nyin:

POL-EBH-YVG-TGY *

Pan Wojclech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres ramieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Ninigjsze raswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzong bezplecenym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiifikowanego certyfikatu w dniv 2020.12-16 roku przez:

‘Waojclech Kamidski, Przewodniczgcy Rady Podlaskie] Okregowe| lzby Inmynlerdw Budownictwa,

(Zpodnie art. § ust & ustawy 1 dnis 18 wriednis 2001 r. o podpise slektroniconym (Dx. U, 2000 Nr 130 por. 14%0) dare w postacl
mlekironicene] opatreone beppiecanym podpisem alskironicenym weryffowsnym proy pomecy wainepo kwalifikowanego certyfikaty =3
rownowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wlasnoreczrgmi.)

* Werylicacie poprawansd danyrh w niniejsiym Taswisdorensd modna sprawdic 1a pomecy numend warylikacylnego 2atwiadezenia na
stromie Poalskis] 12ly Indynierdw Budawmictsa o pliboorg pf lul kentaknijqe g @ Bluram wladeise] Derggowe] Iy Ineynaer ey
Bistlow nictwa.
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ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta.

Bialystok, dnia 1992009.12

URZAD WOJEWDDZKI
9

v Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlahego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit pkt.;\i;dl-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnie 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcéi technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz, U6 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI

magister inzynier elektryk

urodz, dnia..-2.9-21-3-3..‘?_JQ—)-.‘—E—?i‘_a-ngEgl-{g ——————— - - = - -———————

posiads przygotowanie zawodowe, upoweznia jgce do wykonywania samo-

dzielne) funkcji__ pr_o-:'ie_kfjm;ta-: _________________________________

W specjalnoéci
elektrycznych.-

Pan Wojciech Jan Grudzirski )
e e te e ee e e ———— Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektryczaoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniaznia i badania stanu fechnicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:
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ZAL.3 - za§wiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numeege wenylikaogngm;

POL-GMT-IB2-6GV *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym POL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul, Dworska 60b, 15-756 Biabystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenbe rostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certyfikatu w dniv 2020-12-16 roku priez:

‘Wigjclech Kamirfskl, Przewodnlczacy Rady Podlaskle] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownicbwa,

(Zpodnie art, 5 ust ? ustowy ¢ dnia 18 wreeinia H01 1. o podpisie slektronicenym (02, U, 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
edsktronicines] ppatrrore berpiecanym podpisem elskironicinym weryfkowanym proy pomocy waimegpo bwalifikowanego certylikatu =g
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumertom apatrronym podoisami wlasnareczrgmi,)

* Werylikacja poprawnnsdl danych wninigjizym adwislciend modng spraadiic 23 pomocy numen weryikacyinego 2adwiadcpenia na

stronie Polskie] 1zhy Indynisrdw Budownichas waw,pliborg,pd lul kentakiulge sig T blurem wladciwe] Dhragowe] by Indyndartw
Bladlirmnictiva.
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ZAt..4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego
sprawdzajacego

RIS

RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959r,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROROTAM!

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 2 dnia 22 lutegol999r. posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe;j koniecznej do uzyskania uprawniet
budowlanyeh w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystugije odwgnlanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 .oy daty otrzymania decyzji za
podrednictwem Wojewody Podlaé‘ki» 4
Otizymuja: v
I. Pan Marek Jodkowski

ul. Dworska 60 B>

ho o,

/ .

2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala

Strona21z21




