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Warszawa, 14.10.2021 .

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320 z 2021 r.), jako projektant projektu budowlanego pod nazwa:

»Modernizacja zrédta ciepta poprzez przebudowe pomieszczen kotlowni na potrzeby kotta
gazowego, budowe agregatu kogeneracyjnego, budowe stacji transformatorowej, wraz
z zagospodarowaniem terenu.”

zlokalizowanego pod adresem ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Monki, dziatka nr ewid. 1400/1, 1407/1,
1408/7, 1409/7, 1487/7, obreb: Monki

sktadam niniejsze os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego - projekt architektoniczno-
budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wiedzy techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego.

zakres petniona funkcja imie i nazwisko data opracowania
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer uprawniehn budowlanych podpis
projektant mgr inz. arch. ALEKSANDRA SYBILSKA 14 pazdziernik 2021 .
architektura spec. uprawnien upr. bud. do projektowania w specjalnosci
numer uprawnien architektonicznej bez ograniczen
nr KPOOKK IARP 91/2013

Wykaz projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych:

zakres petniona funkcja imie i nazwisko
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych
sprawdzajgcy mgr inz. arch. BARTLOMIEJ TELEC
architektura spec. uprawnien | upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr 29/LOIA/06

numer uprawnien
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CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek kottowni kwalifikuje sie jako kategorie XVIII — Budynki przemystowe — budynki produkcyjne,
stuzgce energetyce oraz XXVI — sieci.

2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Na terenie PEC Monki znajduje sie budynek biurowy administracyjno-socjalny z czescig warsztatowa,
budynek kottowni — objety niniejszym opracowaniem, budynek dostaw (magazyn) oraz agregatorownia.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie w pomieszczeniu budynku kottowni. Budynek jest
catkowicie przeznaczony na potrzeby kottowni. Znajdujg sie w nim pomieszczenia techniczne,
magazynowe oraz socjalno-biurowe pracownikdéw obstugujgcych kottownie, a takze rozdzielnie
elektryczne. Inwentaryzowane pomieszczenie zajmuje obecnie hala garazowa, zlokalizowana
w pomieszczeniu dawnej stacji uzdatniania wody, z ktdrg sgsiadujg pomieszczenia socjalne. Na pierwszym
pietrze znajduje sie dawne laboratorium obecnie wykorzystywane jako szatnia pracownikéw oraz
pomieszczenie socjalne. Z poziomu hali garazowej na pierwsze pietro prowadzg schody stalowe
techniczne. Z hali zostat zapewniony dostep do pozostatej czesci budynku na poziomie parteru oraz na
poziomie pietra z otwartej antresoli.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w taczniku taczacym obie czesci budynku kottowni. Ponadto
do hali garazowej znajduje sie dodatkowe wejscie od strony pétnocnej, do pomieszczen socjalnych oraz
bezposrednie wejscia z zewnetrz do pomieszczen rozdzielni elektrycznych, usytuowane w potnocno
wschodniej Scianie budynku. Brama wjazdowa do hali znajduje sie w Scianie szczytowej, potudniowo-
wschodniej.

Pozostate pomieszczenia dwukondygnacyjnej czesci budynku kottowni zajmujg pomieszczenia
magazynowe oraz rozdzielnie elektryczne usytuowane na parterze oraz magazyn, rozdzielnia elektryczna
i warsztat znajdujgce sie na pierwszym pietrze. Zaréwno na parterze jak i pierwszym pietrze pomieszczenia
potgczone sg z gtéwnym budynkiem kottowni korytarzem oraz tgcznikiem na obu poziomach. tgcznik
stanowi cze$¢ korytarza budynku A2 i jest wydzielony od budynku A1 Sciana.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek kottowni, sklada sie z dwdch czesci potgczonych ze sobg dwukondygnacyjnym tgcznikiem.
Obie czesci budynku na planie prostokatéw w potgczeniu ze sobg uktadajg sie w ksztatt litery L i sg
usytuowane w osi poinocny wschéd - potudniowy zachdd. Potudniowa czesé kottowni to budynek
czterokondygnacyjny A1, pdtnocna czes¢ to budynek 2 kondygnacyjny A2 obrécony wzgledem czesci
potudniowej o 90°. tacznik miedzy budynkami znajduje sie w centralnej czesci tgczgc Sciane szczytowg
gtéwnego budynku ze $ciang boczng budynku dostawnego.

Zaréwno budynek A1 jak i A2 wykonczone sg dachami dwuspadowymi o asymetrycznym charakterze.
Gtéwng pota¢ dachu wykonano ze spadkiem 9% natomiast krotszg pota¢ dachu wykonano ze spadkiem
19%.

Budynki charakteryzuje wyglad przemystowy. Sciany zostaty wykofAczone blachg falistg ocynkowang
w kolorze naturalnym z obrébkami i stolarkg stalowg w kolorze niebieskim. Dach wykonczony papa.
tacznik pomiedzy budynkami pokrywa tynk w kolorze szarym.

4. Dane liczbowe - charakterystyczne parametry budynku

Ponizsze zestawienie charakterystycznych parametréw podano dla istniejgcego budynku kottowni
na podstawie dokumentacji archiwalne dostarczonej przez Inwestora.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian

Powierzchnia catkowita 1945,6 m?
llo$¢ kondygnaciji:

czes¢ sredniowysoka 4

czese niska 2

Kubatura brutto 6873,92 m3
Szerokos¢ budynku 30,80 m
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Dhugo$¢ budynku 37,64 m

Wysokos¢ budynku (wg § 6 i 8 WT) - mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu

e gtéwny budynek kottowni okoto 14,1 m
e pomocniczy budynek kottowni okoto 7,9 m
Wysoko$¢ budynku do gornej krawedzi attyki
e zaplecze (nizsza cze$¢ budynku) okoto 13,28 m
e sala sportowa (wyzsza cze$é budynku) okoto 7,19 m
llo$¢ pracownikow na dotychczasowych zasadach, bez
zmian

4.1. Zestawienie powierzchni

Ponizsze zestawienie opracowano na podstawie pomiarow nizszej, dwukondygnacyjnej czesci
budynku oraz istniejacej dokumentacji archiwalnej dla wyzszej, czterokondygnacyjnej czesci budynku,
ktéra nie byta objeta inwentaryzacja.

Zestawienie powierzchni pomieszczen

nr | pomieszczenie rodzaj pow. powierzchnia
A-ll - PARTER (poziom *0,00)
1.0.1 hala garazowa p.u. 74,30 m?
1.0.2 pomieszczenie socjalne P-p- 18,20 m?
1.0.3 WC p-p. 2,60 m?
1.04 taZznia p-p. 9,50 m?2
1.0.5 prysznic P.p. 6,50 m?
1.0.6 komunikacja p.r. 27,80 m?
1.0.7 rozdzielnia SN p.g. 42,80 m?
1.0.8 magazyn P-p. 20,70 m?
1.0.9 akumulatorownia p.g. 6,90 m?
1.0.10 trafo 1 p.g. 7,30 m?
1.0.11 trafo 2 p.g. 7,40 m?2
A-ll -1 PIETRO (poziom+3,30)
1.1.1 komunikacja p.r. 28,00 m?
1.1.2 komunikacja p.r. 7,90 m?
1.1.3 laboratorium p.-p. 18,20 m?
1.1.4 szatnia p-p. 11,80 m?
1.1.5 magazyn p-p. 7,30 m?
1.1.6 rozdzielnia NN p-g. 49,00 m?
1.1.7 warsztat p-p. 4440 m?
A-IV-PARTER (poziom #0,00)
2.0.1 komunikacja p.r. 19,30 m?
2.0.2 odzuzlanie p.u. 176,40 m?
2.0.3 pompownia p.u. 109,20 m?
2.04 sprezarki p-u. 16,70 m?
2.0.5 WC p-p. 490 m?
A-IV-l PIETRO (poziom+3,30)
211 komunikacja p.r. 26,10 m?
2.1.2 komunikacja p.r. 11,80 m?
2.1.3 hala kottow p.u. 250,20 m?
214 pomieszczenie techniczne p-u. 2,80 m?
2.1.5 laboratorium p-p. 9,90 m?
2.1.6 pokdj kierownika p-p- 8,40 m?
21.7 pokoj zatogi p-p. 12,10 m?
2.1.8 WC p-p. 520 m?2
A-IV-ll PIETRO (poziom +6,90)
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Zestawienie powierzchni pomieszczen dla modernizowanej czesci budynku kottowni — budynku

dwukondy%nacyjnego -All
nr

pomieszczenie rodzaj pow. powierzchnia
A-ll - PARTER (poziom *0,00)
1.0.1 hala garazowa p.u. 74,30 m?
1.0.2 pomieszczenie socjalne p.p. 18,20 m?
1.0.3 wWC p-p. 260 m?
1.0.4 taznia p-p. 9,50 m?
1.0.5 prysznic p-p. 6,50 m?
1.0.6 komunikacja p.r. 27,80 m?
1.0.7 rozdzielnia SN p.g. 42,80 m?
1.0.8 magazyn P-p. 20,70 m?
1.0.9 akumulatorownia p-g. 6,90 m?
1.0.10 trafo 1 p.g. 7,30 m?
1.0.11 trafo 2 p-g- 740 m?
A-ll -1 PIETRO (poziom+3,30)
1.11 komunikacja p.r. 28,00 m?
1.1.2 komunikacja p.r. 7,90 m?2
1.1.3 pomieszczenie socjalne P-p- 18,20 m?
1.1.4 szatnia p-p. 11,80 m?
1.1.5 magazyn p.p. 7,30 m?
1.1.6 rozdzielnia NN P.g. 49,00 m?
1.1.7 warsztat p-p. 44 40 m?
powierzchnia netto tacznie: 387,90 m?
parter (poziom +0,00) 224,00 m?
| pietro (poziom+3,30) 163,90 m?
powierzchnia uzytkowa: 213,50 m?
powierzchnia uzytkowa podstawowa p.u. 74,30 m?
powierzchnia uzytkowa pomocnicza P-p- 139,20 m?
powierzchnia ruchu p.r. 61,00 m?
powierzchnia ustugowa P-g. 113,40 m?
Agregat kogeneracyjny:
Powierzchnia catkowita / zabudowy 43,17 m?2
llos¢ kondygnaciji: 1
Kubatura brutto 128,31 m3
Szeroko$¢ kontenera 14,5 m
Dtugos¢ kontenera 30m
Wysokos¢ kontenera 3,0m
Powierzchnia uzytkowa 0,0 m?
Stacja transformatorowa:
Powierzchnia catkowita / zabudowy 16,71 m?
llo$¢ kondygnaciji: 1
Kubatura brutto 53,97 m?
Szerokos¢ kontenera 546 m
Dtugosc¢ kontenera 3,06 m
Wysokos¢ kontenera 3,23 m
Powierzchnia uzytkowa 0,0 m?
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2.21 komunikacja p.r. 16,30 m?
2.2.2 komunikacja p.r. 14,50 m?
2.2.3 rozdzielnia ciepta p.u. 46,00 m?
2.2.4 suszarnia p.u. 2,70 m?
2.2.5 szatnia czysta p-p. 18,20 m?
2.2.6 taznia p-p. 11,60 m?
2.2.7 szatnia brudna P-p. 12,00 m?
A-IV-lll PIETRO (poziom +10,50)
2.3.1 komunikacja p.r. 4,10 m?
2.3.2 komunikacja p.r. 9,40 m?
2.3.3 naweglanie p.u. 112,50 m?
2.3.4 korekcja wody p.u. 11,80 m?
2.3.5 magazyn P-p. 11,90 m?
powierzchnia netto tacznie: 1311,90 m?
budynek All: 387,90 m?
parter (poziom +0,00) 224,00 m?
| pietro (poziom+3,30) 163,90 m?
budynek AlV: 924,00 m?
parter (poziom +0,00) 326,50 m?
| pietro (poziom+3,30) 326,50 m?
Il pietro (poziom +6,90) 121,30 m?
Il pietro (poziom +10,50) 149,70 m?
powierzchnia uzytkowa All+AIV: 1036,00 m?
powierzchnia uzytkowa podstawowa p.u. 802,60 m?
powierzchnia uzytkowa pomocnicza P-p- 233,40 m?
powierzchnia ruchu p.r. 162,50 m?
powierzchnia ustugowa P.g. 113,40 m?

5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia budynku

Projektowana inwestycja polegajgca na modernizacji zrédta ciepfa nie ingeruje w uktad konstrukcyjny.
Nie projektuje sie przebudowy, rozbudowy nadbudowy budynku ani zmiany obcigzen w zwigzku
z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowywania opinii geotechniczne;j.

Sposdb posadowienia pozostaje bez zmian zgodnie ze stanem istniejgcym.
6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w uktadzie funkcjonalnym budynku oraz jego
przeznaczeniu. Inwestycja ogranicza sie do modernizacji zrédia ciepta. Dostepnos¢ dla osoéb
niepetnosprawnych pozostaje na dotychczasowych zasadach bez zmian.

7. Parametry techniczne charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych.

Planowana inwestycja nie wplywa na zmiane jakosci oraz ilosci przedmiotowych parametrow. llos¢
oraz jakos¢ sciekéw bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja przewiduje budowe dwéch nowych Zrédet ciepta opartych o spalanie paliwa gazowego.
Planowane jest, aby agregat kogeneracyjny pracowat w tzw. ,podstawie” - jak najdtuzej w ciggu roku (czas
pracy agregatu >8000 h/rok). Praca agregatu w okresie letnim pokryje w catosci 20/39 zapotrzebowanie
na cieptg wode uzytkowg. Kociot gazowy bedzie uruchamiany w przypadku, gdy agregat kogeneracyjny
nie bedzie pracowat z powodu wymaganego postoju na cele serwisowe, lub gdy zapotrzebowanie na ciepto
z sieci miejskiej bedzie tak duze, ze agregat nie bedzie w stanie go pokry¢.

Kotly weglowe bedg uruchamiane w sytuacji, gdy moc agregatu kogeneracyjnego i kotta gazowego nie
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bedzie w stanie pokry¢ zapotrzebowania na ciepto z sieci miejskiej miasta Monki. Celem Inwestora bedzie
pokrycie zapotrzebowania na ciepto w jak najwiekszym stopniu ze Zrédet gazowych. Powodem tego jest
fakt, ze paliwo gazowe jest paliwem bardziej kalorycznym oraz emisje ze spalania gazu sg na znacznie
nizszym poziomie, niz w przypadku wegla kamiennego.

Przewidywane emisje po zrealizowaniu inwestycji w PEC Monki:

Elz;slijzeo:c\:::?ueiﬁ:vestycji s
Dwutlenek wegla (CO2) 10 414 284
Tlenek siarki (SOx/SOz2) 19 234
Tlenek azotu (NOx/NO2) 12 325
Tlenek wegla (CO) 24 049
Pyt catkowity 2174
Benzo(a)piren 6
Roczn_a redul_(cj_a emisji po kglrok
zrealizowaniu inwestycji
Dwutlenek wegla (COz2) 6 275 006

Zasieg emisji zanieczyszczen po wykonaniu projektowanej modernizacji bez zmian w stosunku
do obecnego.

7.3. Rodzaju i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne w ilosci oraz rodzaju na dotychczasowych zasadach funkcjonowania budynku
kottowni. Zakres zamierzenia inwestycyjnego nie wptynie na zmiane oraz zwiekszenie ilosci odpaddw.

7.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek po wykonaniu projektowanej modernizacji zrodia ciepta nie bedzie generowat drgan,
promieniowania ani innych zaktécen. W sgsiedztwie budynku. Hatas z projektowanego agregatu
kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej bedzie ograniczat sie do powierzchni dziatki i nie bedzie
wykraczat poza obrys dziatki inwestora.

Deklarowany poziom hatasu w odlegtosci 1m od agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej
wynosi do 80 dB. Zgodnie z opracowanym operatem akustycznym poziom hatasu na granicy dziatki
sgsiedniej wynosi do 40 dB i nie bedzie przekraczat dopuszczalnych pozioméw hatasu zgodnie z norma.
Operat akustyczny zostat zatgczony jako zatgcznik do projektu budowlanego i znajduje sie w elemencie
pod nazwg ,Zatgczniki formalne”. Przekroczenie wartosci 80dB w odlegtosci 1m od agregatu
kogeneracyjnego wymaga wykonania paneli akustycznych, nie objetych niniejszym opracowaniem.

7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana modernizacja Zrodta ciepta poprzez budowe kottowni gazowej oraz wysokosprawnej
kogeneracji nie bedzie wptywata na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Modernizacja zrodta ciepta wptynie korzystnie na jako$¢ powietrza, poprzez
ograniczenie emisji spalin obecnie generowanych przez zaktad PEC Monki.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych
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W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku nalezy sporzadzi¢ analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostaw energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czgesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 503), oraz pompy ciepfa okreslajaca:

e Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
e dostepne nosniki energii,
e wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
o systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
o systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy modernizacji zrédta ciepta w zaktadzie miejskim, produkujagcym
ciepto na potrzeby zabudowan miejskich. Zakres prac ogranicza sie jedynie do modernizacji zrédta ciepta
wraz z potagczeniem z istniejgcg instalacjg technologiczng. Ogrzewanie budynku, wentylacja oraz
przygotowanie cieptej woda uzytkowej nie wchodzg w zakres opracowania w zwigzku z powyzszym nie
zachodzi podstawa do opracowania powyzszej analizy.

Ponadto na potrzeby przedmiotowej modernizacji zrédta ciepta zostato opracowane studium
wykonalnosci majgce na celu wytonienie najlepszego rozwigzania dla modernizacji PEC Monki wraz
z analizg ekonomiczng, z ktérego jako najkorzystniejsze wybrane zostato rozwigzanie objete niniejszym
projektem.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.
1608)

Przedmiotowy projekt nie obejmuje instalacji ogrzewania budynku w zwigzku z powyzszym zachodzi
brak podstaw do opracowania analizy technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzgdzenh,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej
strefie.

10. Instalacje
10.1. Wewnetrzne instalacje sanitarne

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie prace w zakresie:

e |Instalacji wody zimnej i cieptej — doprowadzenie wody do projektowanego zlewu technicznego.
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych PN-H-74200 lub PE HD wg PN-EN 12201-2.

o Instalacji kanalizacji sanitarnej — podtgczenie projektowanego zlewu technicznego do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej, podtgczenie projektowanych wpustéw liniowych posadzkowych do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej, Instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 SDR34 - przewody prowadzone
pod posadzkg i na zewnatrz budynku

o Instalacji wentylacji grawitacyjnej — projektuje sie nowy wywietrzak dachowy o $rednicy @ 40cm
jako uzupetnienie istniejgcych wywietrzakow dachowych stuzgcych wentylacji grawitacyjnej
pomieszczenia. W dwodch polach istniejgcych przeszklen projektuje sie czerpnie $cienne
w elewacji, powierzchnia wg projektu technicznego instalacji sanitarnych,

o Instalacji gazowej — doprowadzenie instalacji gazowej od skrzynki gazowej do projektowanego
kotta gazowego i agregatu kogeneracyjnego, instalacje zaprojektowano z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219.

o Instalacji technologicznej cieplnej — modernizacja zrédta ciepta w oparciu o projektowany kociot
gazowy oraz zewnetrzny agregat kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej. Wykonanie instalacji
technologicznej cieplnej tgczacej projektowany kociot gazowy oraz agregat kogeneracyjny wraz
z wpieciem do istniejgcej instalacji. Rurociagi stalowe bez szwu wg normy PN-EN 10216-2.

Istniejgce instalacje poza modernizowanym pomieszczeniem i zrédtem ciepta bez zmian.
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Szczegoly zgodnie z projektem technicznym instalacji sanitarnych.

10.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie prace w zakresie:

e Wewnetrznych linii zasilajgcych,

¢ Rozdzielnic elektrycznych,

¢ Instalacji sitowej,

o Instalacji o$wietlenia podstawowego,
e Instalacji oswietlenia awaryjnego,

e Instalacji gniazd wtykowych 230V,

e Potgczen gtéwnych i wyrdwnawczych,
¢ Instalacji odgromowe;j,

e Instalacji uziemienia.

Istniejgce instalacje poza modernizowanym pomieszczeniem i zrodtem ciepta bez zmian.
Szczegoty zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych.
11. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku. Inwestycja
ogranicza si¢ do modernizacji zrédia ciepta oraz remontu istniejgcych przegréd budowlanych bez
przebudowy, rozbudowy istniejgcego budynku.

11.1. Fundamenty projektowane

W ramach planowanej modernizacji planuje sie wymurowanie $ciany dziatowej w miejscu istniejgcej
Sciany systemowej gips-kartonowej, pod ktérg projektuje sie fundament zelbetowy. Szczegéty dotyczace
fundamentu wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Ponadto w projektowanym pomieszczeniu, w miejscu ustawienia projektowanego kotta gazowego
projektuje sie wzmocnienie posadzki w postaci oddylatowanej ptyty zelbetowej fundamentowej grubosci
25cm. Dodatkowo posadzke nalezy miejscowo pogrubi¢ w miejscu ustawienia sprzegta.

Szczegoty wedtug projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.
11.2. Sciany zewnetrzne.

Istniejgce Sciany zewnetrzne bez zmian.

11.3. Sciany wewnetrzne

Projektowana $ciana dzialowa — bloczki silikatowe gr 18 cm, $ciana w klasie odpornosci ogniowej
REI 60

Istniejgce sciany wewnetrzne bez zmian.
11.4. Studnia schtadzajaca

W obrebie projektowanego pomieszczenia nalezy wykonaé studnie schtadzajgca. Studnia
prefabrykowana, zelbetowa z betonu szczelnego usytuowana pod posadzka, z kratg Sciekowg z funkcjg
wlazu rewizyjnego. Studnia odporna na wysokie temperatury. Pojemnos¢ studni chtonnej zgodnie
z projektem technicznym instalacji sanitarnych.

Wymiary i lokalizacje studni oznaczono na rysunkach.
11.5. Posadzka (ze spadkiem)
W obrebie projektowanego pomieszczenia nalezy skuc istniejaca posadzke i wykona¢ nowa.

Projektowana posadzka — wylewka betonowa zbrojona wg projektu konstrukcji, grubosci 10cm, izolacja
styropian EPS dach-podtoga, styropian uktadany na chudym betonie grubosci 20cm wylewanym ze
spadkiem w kierunku odwodnieni liniowych.

Szczegoty wedtug projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Strona 10



11.6. Podpory pod instalacje

Projektowane rurociggi instalacji technologicznej nalezy podeprze¢ podporami systemowymi
ustawianymi na posadzce i/lub mocowane do $cian. Rozstaw podpér zgodnie z zaleceniami producenta.

11.7. Izolacje
11.7.1. Termiczne

e Sciany fundamentowe - plyty XPS o wysokiej odpornosci na  $ciskanie
i zawilgocenie o wspotczynniku A=0,034 W/(m-K);
e posadzka na gruncie — styropian dach podtoga EPS gr. 10,0cm, A=0,031 W/(m-K)

11.7.2. Przeciwwilgociowe

e podioga na gruncie — dwie warstwy elastomero-bitumicznej zgrzewalnej papy, folie PE;

11.8. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Projektuje sie wymiane:

e istniejgcej bramy garazowej na brame garazowg segmentowa, otwierang pionowo, w kolorze
jasno-szarym, z napedem elektrycznym, Umax=1,3 [W/(m**K)],

e istniejgcej stolarki okiennej w projektowanym pomieszczeniu na system fasadowy aluminiowy,
szklenie minimum jednokomorowe, szkiem hartowanym — okna w pomieszczeniu zapewniajg
wymagang powierzchnie wyrzutu w razie wybuchu, Umax=1,4 [W/(m?*K)]; zachowac¢ oryginalne
podziaty okien; pola okien otwieranych zgodnie z rysunkiem elewaciji.

W obrebie projektowanego pomieszczenia nie wystepuja drzwi zewnetrzne. Pozostate drzwi istniejgce
bez zmian.

11.9. Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
Projektuje sie wymiane:

e istniejgcych drzwi wewnetrznych na drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 — drzwi stalowe,
bezprogowe, o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej, malowane proszkowo na kolor
grafitowy, wyposazone w samozamykacz ramieniowy, oscieznica stalowa, kgtowa, malowana
proszkowo na kolor skrzydfa drzwiowego, zamek zapadkowo-ryglowy, klamka ze stali nierdzewnej,

e istniejgcych okien w Scianie wydzielajgcej pomieszczenia na poziomie pietra na okna w klasie
odpornosci ogniowej EI30 — okna state, profile aluminiowe w kolorze grafitowym, szklenie
jednokomorwe,

Minimalna szerokos¢ Swiatta przejscia w drzwiach jednoskrzydtowych 90cm, minimalna wysokos¢
w Swietle przejscia 200cm. Wymiary istniejgcych otworéw dopasowaé do wymagan producenta stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

Szczegoty dotyczace okien i drwi wg projektu wykonawczego.
11.10. Czerpnie $cienne

Projektuje sie dwie czerpnie $cienne o wymiarach 90x100 cm, montowane w panelach stolarki
okiennej, wymiar dopasowac do podziatéw okien. Czerpnie w kolorze stolarki okiennej. Kraty wyposazy¢
w siatke zabezpieczajgca przed owadami. Powierzchnia czynna krat minimum 60%.

11.11. Odwodnienia liniowe

Projektuje sie prefabrykowane odwodnienia liniowe w posadzce — odporne na wysokie temperatury,
ruszt zeliwny. Odwodnienia podtgczone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, przez studnie schfadzajaca.

Szczegoly wg projektu wykonawczego.

12. Wykonczenie projektowanego pomieszczenia
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e Posadzka i fundament pod kociot gazowy — wykonczone zywicg epoksydowg odporng na wysokie
temperatury i 0o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej, z posypka, antyposlizgowa, cokot
wywiniety na $ciane na wysokos¢ minimum 10cm,

e Sciany do wysoko$ci 2m malowane farbg wodoodporng, tatwo zmywalng o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej, do pomieszczen przemystowych.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej zostaly opisane tgcznie z uwzglednieniem
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym — projekt zagospodarowania terenu, w punkcie 12.

14. Charakterystyka energetyczna

Projektowana modernizacja zrédfa ciepta nie jest budowg, rozbudowg ani przebudowg budynku
w zwigzku z powyzszym nie jest wymagane spetnienie wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP ani wspodtczynnikéw izolacyjnosci cieplnej dla istniejgcych przegréd
budowlanych nie podlegajacych przebudowie, okreslonych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projekt zaktada remont istniejgcej posadzki w pomieszczeniu projektowanej kottowni. Nowa posadzka
bedzie spetniata wymaog izolacyjnosci cieplnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

15. Zestawienie przegrod budowlanych

Ponizsze zestawienie przegrod budowlanych zostato wykonane na podstawie dokumentacji
archiwalnej przy zatozeniu, ze budynek zostat zrealizowany zgodnie z projektem. Rodzaj materiatéw
budowlanych nalezatoby potwierdzi¢ poprzez wykonanie odkrywek.

SCIANY ZEWNETRZNE
SZI1 Istniejaca $ciana zewnetrzna — warstwowa (ostonowa) grubosé [em]
17,5 (23,5)
blacha stalowa trapezowa, powlekana 55
piyty z welny mineralnej 10,0
tynk wewnetrzny 2,0
Scianka ostonowa z cegty dziurawki do wysokosci 120cm 6,0
SZ1-2 Istniejaca sciana zewnetrzna — murowana grubos¢ [::15]
blacha stalowa trapezowa, powlekana 55
$ciana murowana — gazobeton 24,0
tynk wewnetrzny 2,0
SZI1-3 Istniejaca sciana zewnetrzna — murowana grubos¢ [::2
tynk zewnetrzny 2,0
$ciana murowana — gazobeton 24,0
tynk wewnetrzny 2,0

SCIANY WEWNETRZNE
SWI-1 Istniejgca $ciana wewnetrzna — murowana grubosé [:;n;
tynk wewnetrzny 2,0
$ciana murowana — cegta petna 25,0
tynk wewnetrzny/plytki ceramiczne 2,0
SWI-2 Istniejgca $ciana wewnetrzna — murowana grubos¢ [cm]
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28,0

tynk wewnetrzny 2,0
Sciana murowana - gazobeton 24,0
tynk wewnetrzny 2,0
SWI-3 Istniejaca sciana wewnetrzna — murowana grubos¢ [::1;
tynk wewnetrzny 2,0
Sciana murowana - gazobeton 12,0
tynk wewnetrzny/plytki ceramiczne 20
grubosé [cm]

SWi-4 Istniejaca sciana wewnetrzna — systemowa GK 10,0
ptyta GK 2,5
systemowe profile aluminiowe 50
ptyta GK 2,5

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych dodatkowo ptytki ceramiczne do wysokosci 2m jedno lub
dwustronnie (po stronie pomieszczenia mokrego).

grubos¢ [cm]

SW-1 Projektowana sciana wewnetrzna — murowana 24.0
tynk wewnetrzny 2,0
$ciana murowana — bloczki silikatowe 18,0
tynk wewnetrzny 2,0

PRZEGRODY POZIOME

POSADZKI NA GRUNCIE

PI1-1

Istniejgca posadzka na gruncie — hala kottow

grubos¢ [cm]

posadzka cementowa

Zzwirobeton

3x papa na lepiku

warstwa wyréwnawcza

Zwirobeton

Ziemia ubita

PI-2

Strop istniejacy miedzykondygnacyjny

grubosé [ecm]

plytki PCV

podkfad betonowy

styropian

strop monolityczny, zelbetowy

tynk wewnetrzny

Projektowana posadzka na gruncie — pomieszczenie kottowni —

grubosé [ecm]

P-1 Umax=1,2[W/(mK)] 55,0-60,0
zywica epoksydowa z posypkag, antyposlizgowa -
wylewka betonowa, zbrojenie wg proj. technicznego branzy konstrukcyjne;j 10,0

folia PE gr. 0,2mm
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styropian podiogowy dach podtoga, A=0,031 W/(m*K) 50

izolacja przeciwwodna, 2x papa termozgrzewalna 0,5

chudy beton ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego, zbrojenie wg proj.

technicznego branzy konstrukcyjnej 20,0-24,0
piasek zageszczony 30,0
DACHY / STROPODACHY
grubos¢ [cm]
DI-1 Dach istniejacy
3x papa na lepiku 0,5
ptyty z wetny mineralnej 5,0-10,0

blacha trapezowa

16. Zataczniki

Zatgczniki do projektu budowlanego wymagane zgodnie z prawem wraz z uprawnieniami oraz
zaswiadczeniami projektantow i projektantdw sprawdzajgcych opracowujgcych wszystkie elementy
projektu budowlanego zostaty zamieszone w elemencie projektu budowlanego pt.: Zatgczniki formalne —
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”.
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17. Czes¢ graficzna - spis rysunkow

Nr rysunku
PB-A-R00
PB-A-R01
PB-A-R02
PB-A-P01
PB-A-P02
PB-A-E01

Nazwa rysunku

Rzut parteru

Rzut 1 pietra

Rzut 2 pietra / rzut dachu
Przekroj A-A,

Przekroj B-B

Elewacje

Skala
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
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