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Warszawa, 12.10.2021 .

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414 z podzniejszymi zmianami), jako projektant i sprawdzajgcy projektu
technicznego/wykonawczego pod nazwa:

»Modernizacja zrédta ciepta poprzez przebudowe pomieszczen kotlowni na potrzeby kotta
gazowego, budowe agregatu kogeneracyjnego, budowe stacji transformatorowej, wraz
z zagospodarowaniem terenu”

zlokalizowanego w miejscowosci Monki, przy ul. Adama Mickiewicza 54,
dziatka nr ewid. 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7; obreb: Monki

sktadam niniejsze o$wiadczenie o0 sporzgdzeniu projektu budowlanego w czesci
instalacji sanitarnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami, =zasadami wiedzy technicznej, zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego.

Projekt zostat wykonany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
i specjalnosci w zakresie:

Projekt zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego w branzy instalacji
sanitarnych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Adam Dziaduta mgr inz. Krzysztof Skowronski
upr. bud. MAZ/01/78/POOS/06 nr ewid. upr.: WKP/0406/PWOS/18
do projektowania bez ograniczeh w do projektowania i do kierowania robotami
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zrodta ciepta w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej sp.
z 0.0. w Monkach przy ul. Mickiewicza 54.

2. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Krajowg Agencjg Poszanowania Energii a Przedsiebiorstwem Energetyki
Cieplnej w Monkach,

- Dostepna dokumentacja techniczna obiektu,
- Obowiagzujace przepisy, normy i normatywy,
- Podkfady budowlano-architektoniczne,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zamianami.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321
z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U nr 0 poz. 1468).

- PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

- PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych systemow
cieptowniczych .Wymagania.

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Badania.

- PN-91/B-10405 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Badania.

- PN-91/B-10405 Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody gorgcej . Ogdlne wymagania i badania.

- PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego zrédta ciepta nalezgcego do
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Monkach (dalej PEC), w celu ograniczenia emisji szkodliwych
substancji do atmosfery. Projekt obejmuje dobdr parametréow technicznych urzgdzeh, rozmieszczenie
projektowanych urzadzen, opis rob6t montazowych, opis uktadu odprowadzenia spalin, zatozenia dla
wentylacji. Przebudowa bedzie polega¢ na:

e przylagczeniu do sieci kottowni nowoprojektowanych urzadzen do wytwarzania ciepta:
o agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej ok. 1,1 MW i mocy elektrycznej 0,99 MW,
o kotta gazowego o mocy cieplnej 1,6 MW.
e Podigczeniu rurociggéw gazowych do agregatu kogeneracyjnego oraz kotta gazowego, ze stacji
redukcyjno-pomiarowe;j
e Polgczeniu agregatu kogeneracyjnego z siecig elektroenergetyczng (zakres prac elektrycznych
zgodnie z projektem branzy elektrycznej)

Przytgcze do sieci gazowej wraz ze stacjg redukcyjno-pomiarowg gazu wg odrebnego opracowania.
4. Stan istniejacy

Cieptownia zlokalizowana jest przy ul. Adama Mickiewicza 54 w Monkach. Cieptownia produkuje
energie cieplng na cele centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla miasta Monki. Zrédto ciepta
w PEC sktada sie z trzech kottow weglowych:
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e Jeden kociot WR-2,5 (rok budowy 1980) oraz
e dwa kotty WR-5 (rok budowy 1979, modernizowane w 2017).

Urzadzenia te sa zlokalizowane w istniejacym budynku kottowni, w hali kottdw. Ze wzgledu na
niespetnianie norm ochrony srodowiska w 2017 roku przeprowadzono gruntowny remont, ktéry obejmowat
modernizacje odpylania i obu kottéw typu WR-5 oraz wymiane pomp mieszajgcych.

Kanaty spalin wszystkich trzech kottow tgczg sie do wspdlnego emitora. Urzgdzenie oczyszczajagce
gazy odlotowe stanowi 2-stopniowa instalacja odpylajgca, sktadajgca sie z odpylacza wstepnego typu OKZ
3X2 firmy ZAMER i odpylacza filtracyjnego — filtrocyklon typu FCZ-26.

Inwestor podjgt decyzje o zmianie struktury wytwarzania energii cieplnej — poprzez instalacje nowych
zrédet ciepta, opartych o spalanie gazu ziemnego (agregat kogeneracyjny oraz kociot gazowy). Ze
wzgledu na konieczno$¢ pozostawienia kottowni weglowej w stanie nienaruszonym, zdecydowano, ze
kociot gazowy zostanie zainstalowany w istniejgcym budynku (na poz. 0,00 m), a agregat kogeneracyjny
(w zabudowie kontenerowej) zostanie umieszczony na zewnatrz — przy istniejgcym budynku kottowni
weglowe.

Budynek, w ktérym zostanie zainstalowany kociot gazowy, posiada zrodto swiatta zewnetrznego
(otwory okienne), oswietlenie sztuczne, odptywy do kanalizacji, otwér na brame garazowg uchylng oraz
dwa otwory drzwiowe jednoskrzydiowe (jeden otwoér drzwiowy na zewnagtrz , drugi otwér drzwiowy do
tacznika prowadzgcego do budynku kottowni weglowej).

W miejscu, gdzie planowane jest posadowienie fundamentu pod agregat kogeneracyjny, znajduja sie
konstrukcja stalowa nieczynnego tasmociagu oraz betonowy mur (wys. ok. 1,2 m).

5. Opis techniczny pracy nowych urzadzen

Modernizacja zrédta ciepta polega na przytgczeniu do istniejgcej sieci cieptowniczej dwoch nowych,
gazowych zrodet ciepta. Kociot gazowy zostanie umieszczony w budynku kottowni. Agregat kogeneracyjny
w zabudowie kontenerowej zostanie umieszczony na fundamencie na zewnatrz, przy budynkach
istniejgcych kottowni. Rozmieszczenie gtéwnych urzgdzen zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania.

Energia cieplna wytworzona w nowych urzgdzeniach zostanie wykorzystana na potrzeby c.o. i c.w.u.
(centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa) dla miasta Monki .

W celu zréwnowazenia obiegéw hydraulicznie, oba urzadzenia bedg zasilaty wspdlne sprzegto
hydrauliczne. Nowe urzgdzenia bedg potgczone w nastepujgcy sposéb:

e Kociot gazowy i sprzegto hydrauliczne potgczone bedg w sposdb bezposredni. Woda podgrzana
w kotle gazowym bedzie zasilata sprzegto hydrauliczne (za posrednictwem pompy obiegowej),

e Agregat kogeneracyjny i sprzegto hydrauliczne potgczone bedg w sposéb posredni. Woda
podgrzana w agregacie kogeneracyjnym bedzie zasilata wymiennik ciepta, a nastepnie woda
z wymiennika ciepta bedzie zasilata sprzegto hydrauliczne.

Sposodb potgczenia urzgdzen zostat przedstawiony na schemacie technologicznym PB/IS/ST/001.

Podgrzana woda z kotta gazowego i wymiennika ciepta bedzie trafiata ze sprzegta hydraulicznego do
gldwnego rozdzielacza cieptej wody kottowni, ktory zlokalizowany jest w rozdzielni ciepta na poz. +3,60 m,
w budynku kottowni weglowej. Woda powrotna, poprzez sprzegto hydrauliczne, trafi do kotta i wymiennika
ciepta z gtbwnego rozdzielacza wody zimnej, zlokalizowanego w pompowni na poz. 0,00 m, w budynku
kottowni.

W ramach przytgczenia do cieptowni nowych zroédet ciepta, powstang nastepujgce obiegi grzewcze:
* Obieg agregat kogeneracyjny — wymiennik ciepta,

+ Obieg wymiennik ciepta — sprzegto hydrauliczne,

*  Obieg kociot gazowy — sprzegto hydrauliczne,

* Obieg sprzegto hydrauliczne — rozdzielacze ciepta (zlokalizowane w istniejgcym budynku kottowni
weglowej).
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W kazdym obiegu, tgczacym nowe zrédta ciepta z istniejgca siecig kottowni, czynnikiem roboczym jest
woda. Cyrkulacje czynnika (wody) w obiegach technologicznych bedg zapewnialty pompy obiegowe —
podwajne lub zdublowane obiegowe pompy pojedyncze (zapewnienie redundancji 100 %).

Praca kotta gazowego bedzie sterowana z szafy zabezpieczajgco-sterujgcej. Szafa bedzie zasilata
wszystkie urzgdzenia zespotu kotta i palnika, a takze pompe podtrzymujgcg temperature powrotu. Kociot
wyposazony jest w gtéwny zawor bezpieczenstwa — nastawa zaworu: 10 bar. W pomieszczeniu kottowni
nalezy zainstalowaé¢ system detekcji gazu. Przewiduje sie prace kotta jako ciagtg w sezonie grzewczym
oraz jako urzgdzenia szczytowego poza sezonem grzewczym.

Praca agregatu kogeneracyjnego powinna by¢ sterowana z szafy sterujgcej. Uktad powinien zapewni¢
w petni zautomatyzowang prace agregatu. Przewiduje sie prace agregatu jako ciggtg na potrzeby ciepta
technologicznego oraz produkcje energii elektrycznej.

Szafa sterujgcg zostanie zlokalizowana i wyposazona zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

6.1.1.Agregat kogeneracyjny

Agregat kogeneracyjny jest urzgdzeniem wytwarzajgcym energie elektryczng i cieplng. Urzadzenie to
bedzie pracowato przez caty rok (z wyjgtkiem przerw zwigzanych z remontami), pokrywajgc:

e catkowicie zapotrzebowanie na potrzeby c.w.u. w okresie letnim,
e oraz czesciowo zapotrzebowanie na potrzeby c.o. i c.w.u. w okresie grzewczym,

Agregat w zabudowie kontenerowej zostanie zlokalizowany na zewnatrz, przy budynku hali kottowni.
Kontener agregatu kogeneracyjnego bedzie wyposazony w pompy obiegowe w celu odbioru energii
cieplnej z agregatu do wymiennika ciepta. Spaliny powstate ze spalania gazu, bedg odprowadzane
kominem zlokalizowanym na dachu kontenera.

Tabela 1. Parametry techniczne agregatu kogeneracyjnego

b. L. Parametr Wartosci nominalne
1. Moc cieplna =~ 1,1 MW
2. Moc elektryczna < 0,999 MW
Sprawnos¢ catkowita =~ 88 %
3. - sprawnos¢ cieplna - =48%
- sprawnos¢ elektryczna - =40%
4. Paliwo Gaz GZ 50
5. Ciepto spalania 38 MJ/m?3
6. Zuzycie gazu 252 md/h
7. Medium obiegowe Woda
Temperatura wody
8. - przed agregatem - 70°C
- za agregatem - 90°C
9. Hatas w odlegtosci 1 m od urzadzenia < 80 dB(A)
6.1.2.Kociot gazowy
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Kociot gazowy bedzie wytwarzat energie cieplng na potrzeby c.o. i c.w.u. w sytuacji, gdy agregat
kogeneracyjny nie bedzie w stanie pokry¢ wymaganego zapotrzebowania. Analogicznie jak w przypadku
agregatu, kociot bedzie wykorzystywat jako paliwo gaz ziemny z sieci miejskiej w Mornkach.

Projektowana temp. robocza max.130°C, STB=150°C.

Kociot stalowy ptomienicowo-ptomienidwkowy, trojciggowy konstrukcja i wyposazenie wg. EN12953 .
Dodatkowe wyposazenie stanowi ekonomizer do spalin paliwa gazowego. W warunkach pracy kotta z moca
projektowg i przy parametrach kotta 130/100°C uzyskuje dodatkowg moc 117kW i odpowiedni wzrost

sprawnosci energetyczne;.

Kociot gazowy zostanie zlokalizowany w istniejgcym budynku (poz. 0,00 m), w przygotowanym
specjalnie na te cele pomieszczeniu kottowni. Czynnikiem roboczym, odbierajacym energie cieplng
bedzie woda. Spaliny powstate wskutek spalania gazu ziemnego w kotle zostang odprowadzone
kanatami do komina. Uktad spalinowy jest podigczony do neutralizatora skroplin.

Tabela 2. Parametry techniczne kotta gazowego

b. L. Parametr Wartos¢
1. Moc cieplna =~ 1,6 MW
2. Sprawnosé =88 %

3. Paliwo Gaz GZ 50

4. Ciepto spalania 38 MJ/m?3

5. Zuzycie gazu 180 md/h

6. Medium obiegowe Woda
Temperatura wody

7. - przed kottem - 110°C
- zakottem - 130°C

8. Hatas w odlegtosci 1 m od urzadzenia < 85 dB(A)

6.1.3.Wymiennik ciepta

Wymiennik ciepta bedzie ze sobg tgczyt dwa obiegi:

e Obieg agregat kogeneracyjny — wymiennik ciepta oraz,
e Obieg wymiennik ciepta — sprzegto hydrauliczne.

Energia cieplna wytworzona w agregacie kogeneracyjnym, zostanie przekazana do obiegu wymiennik
ciepta — sprzegto hydrauliczne. Wymiennik ciepta zostanie umieszczony w budynku kottowni gazowe;j.

Parametry techniczne wymiennika przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 3. Parametry techniczne wymiennika ciepta

p L. Parametr Wartos¢
1. Moc wymiennika =1,2 MW
2. Typ wymiennika Plytowy
Temperatura wody — strona agregatu
3.
- przed wymiennikiem - 90°C
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- za wymiennikiem - 70°C
Temperatura wody — strona sprzegta hydraulicznego

4. - przed wymiennikiem -  65°C
- za wymiennikiem - 85°C

5. Medium obiegowe Woda

6. Typ przytaczy Kotnierzowe

6.1.4.Sprzegto hydrauliczne

Sprzegto hydrauliczne bedzie stuzyto do wyréwnania cisnien i przeptywdéw oraz ustabilizowania
temperatury w obiegach, z ktérymi jest ono potgczone, tj. obieg kociot gazowy — sprzegto hydrauliczne,
wymiennik ciepta — sprzegto hydrauliczne, sprzegto hydrauliczne — rozdzielacze wody cieptej i zimnej.
Sprzegto zostanie zlokalizowane w budynku kottowni. Moc na jaka zostato dobrane sprzegto wynosi 2,7
MW (suma mocy cieplnej kotta gazowego oraz agregatu kogeneracyjnego). Z uwagi na sposob w jaki
zostaty potgczone obiegi z istniejacym systemem cieptowniczym, sprzegto hydrauliczne bedzie miato 6
kroccow przytgczeniowych — po 2 krééce przytgczeniowe na zasilanie i powrét dla obiegéw wymiennik —
sprzegto oraz kociot — sprzegto (w sumie 4 szt.) oraz 2 kré¢ce przytagczeniowe na zasilanie i powro6t dla
obiegu sprzeglo — rozdzielacze wody cieptej/zimnej. Sprzegto hydrauliczne zostanie zlokalizowane

W pomieszczeniu kottowni gazowe.

6.1.5.Pompa: obieg kociot gazowy — sprzegto hydrauliczne

Do doboru pompy przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Tabela 4. Parametry techniczne pompy (obieg kociot — sprzegto)

b L. Parametr Wartos¢
1. Przeptyw 71 m3/h
2. Opdr na rurociggach i urzgdzeniach 4,7 mH20
3. Medium obiegowe Woda
4. Typ przytaczy Kotnierzowe

6.1.6.Pompa: obieg wymiennik ciepta — sprzegto hydrauliczne
Do doboru pompy przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Tabela 5. Parametry techniczne pompy (obieg wymiennik — sprzegto)

p L. Parametr Wartos¢
1. Przeptyw 50,6 m3/h
2. Opor na rurociggach i urzgdzeniach 6,9 mH20
3. Medium obiegowe Woda
4. Typ przytaczy Kotnierzowe
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UWAGA: nie dobierano pomp dla obiegu agregat kogeneracyjny — wymiennik ciepta. Pompy dla tego
obiegu powinny by¢ na wyposazeniu agregatu kogeneracyjnego. Na etapie projektu wykonawczego nalezy
upewnic sie, czy dyspozycyjna wysokos¢ podnoszenia pomp agregatu jest odpowiednia.

6.1.7.Pompa: obieg sprzegto hydrauliczne — rozdzielacze
Do doboru pompy przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Tabela 6. Parametry techniczne pompy (obieg sprzegto — rozdzielacze)

p L. Parametr Wartos¢
1. Przeptyw 121,6 m3h
2. Opdr na rurociggach i urzgdzeniach 14,7 mH20
3. Medium obiegowe Woda
4. Typ przytaczy Kotnierzowe

6.1.8.Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Kociot gazowy oraz agregat kogeneracyjny zostaly wyposazone w indywidualne zawory
bezpieczenstwa. Dodatkowo, na obiegu technologicznym sprzegto hydrauliczne — rozdzielacze ciepta
zostanie zamontowany zawér bezpieczenstwa. Przepustowo$¢ zaworu zostata obliczona ponizej:

Dane wejsciowe:

¢ Moc cieplna instalacji: 2700 kW,

e Temperatura zasilania: 120°C,

e Temperatura powrotu: 80°C,

e Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 10,5 bar,

e Ciepfto parowania wody (dla nadcisnienia 1,05 MPa): 1994,69 kJ/kg,

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

3600 s/h 2700 kW
™= 7199469 kJ /kg

= 487294 kg/h

Przepustowos$é dobranego zaworu bezpieczenstwa musi by¢ nie mniejsza od wyliczonej warto$¢ ,m”
powyze;.

Ze wzgledu na potgczenie nowej instalacji z istniejgcg siecig cieptowniczg kottowni weglowej, nie ma
koniecznosci montazu na nowej instalacji naczyh wyrownawczych. Role tg bedg peti¢ obecny uktad
wyréwnania cisnienia zamontowany na uktadzie cieptowniczym kottowni weglowe;j.

6.2. Kanalizacja

Na zewnatrz, przy agregacie kogeneracyjnym, projektuje sie szczelng studnie zamknietg. Pojemnos¢
studni o pojemnosci ok. 1500 | (pojemno$¢ studni nie moze by¢é mniejsza od pojemnosci wodnej agregatu
kogeneracyjnego). Czynnikiem krgzgcym w obiegu pierwotnym agregatu kogeneracyjnego jest mieszanina
glikolu etylenowego z wodg. W przypadku koniecznosci spuszczenia czynnika roboczego z obiegu
pierwotnego agregatu kogeneracyjnego, nalezy odprowadzi¢ go za pomoca kré¢ca spustowego i weza
gumowego do studni przy agregacie.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano studnie schtadzajgcg. Pojemnos¢ robocza studni nie
moze by¢ mniejsza od objetosci wodnej kotta gazowego tj. ok. 4000I. Studnie schtadzajgca zostanie
potgczona z odwodnieniem nowych urzadzen technologicznych: kociot gazowy, pompy, sprzegto
hydrauliczne oraz wymiennik ciepta. Spadki posadzki przy urzadzeniach technologicznych powinny
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody do kratek odwadniajgcych, w przypadku wystgpienia rozszczelnienia.
Kratki odwadniajgce nalezy potgczy¢ ze studnig schtadzajgcg rurami kanalizacyjnymi o odpornosci
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temperaturowej 120°C. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Schtodzona woda bedzie przepompowywana
za pomocg pompy ptywajgcej z pom.1.04 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej w pom 1.01.

Nalezy przewidzie¢ studnie odwadniajgcg dla rurociggéw cieptowniczych z agregatu kogeneracyjnego
prowadzonych pod ziemig. Odcinek rurociggéw, ktéry bedzie znajdowat sie w studni schiadzajgcej,
powinien zapewni¢ grawitacyjne odwodnienie instalacji w obiegu agregat kogeneracyjny — wymiennik
ciepta (zgodnie z czescig rysunkowg opracowania).

6.3. Wentylacja i odprowadzanie spalin

W pomieszczeniu kottowni gazowej zostanie zastosowana wentylacja grawitacyjna. Zaprojektowano
dwie kraty nawiewne z zaluzjami o regulowanym przeptywie o wym.800x600 mm jako kanaty wentylacyjne
typu ,Z”. Jako kanaty wentylacyjne wywiewne zaprojektowano 3 wywietrzaki dachowe fi 400mm.

Spaliny z kotta zostang wyprowadzone z pomieszczenia kottowni na zewnatrz. Kanat spalin z kotta
gazowego nalezy mocowacé do konstrukcji wsporczej w istniejgcym budynku ($rednica kanatu spalin DN
550 mm). Kanalty spalin nalezy potgczy¢ ze stalowym kominem o tej samej $rednicy co kanat spalin. Komin
nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom dachu budynku co najmniej 0 4,5 m.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora spalin.
6.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Nie przewiduje modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku.

6.5. Instalacja centralnego wodociggowa

Nie przewiduje modernizacji instalacji wodociggowej w istniejgcym budynku.

6.6. Instalacja gazowa

Paliwo gazowe bedzie dostarczane ze stacji redukcyjnej , w ktérej znajduje sie gtowny zawdr gazu
(stacja redukcyjna wraz z przytaczem gazowym stanowi temat odrebnego opracowania).

Instalacja doziemna zostata zaprojektowana z rur PE 100-160 natomiast instalacja naziemna oraz
wewnetrzna z rur stalowych bezszwowych DN 80-100 przeznaczonych do instalacji gazowych. Instalacje
doziemng nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8-0,9 m (od goérnej Scianki rurociggu). Pod gazocigg wykonaé
zageszczong podsypke z piasku o grubosci 10 cm, a nad gazocigg nadsypke o grubosci 10 cm. Wykop
zasypac gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni itp. Grunt zageszczaé warstwami. Na wysoko$ci 30-40
cm nad goérng sciankg rurociggu utozy¢ z6itg tasme ostrzegawczg z metalowym paskiem. Ze wzgledu na
duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu rury uktadaé w wykopie tzw. ,wezykiem” w celu skompensowania
wydtuzen cieplnych.

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, rurociag fgczyc¢
ze sobg za pomocg spawania gazowego, przybory gazowe tgczy¢ z instalacjg na sztywno, a przed kazdym
zamontowaé zawor kulowy oraz potgczenie rozbieralne - Srubunek gazowy lub z innych materiatow
przeznaczonych do wewnetrznej instalacji gazowej posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.

Dostarczana $ciezka gazowa jest standardowo wyposazona w zawor bezpieczenstwa , stabilizator
cisnienia , filtr, zawoér zwrotny oraz zawory odcinajgce. Zawoér zwrotny, ktéry petni funkcje odpowietrzajgca
oraz kontrolng.

W pomieszczeniu kottowni gazowej bedzie zainstalowany aktywny system detekcji gazu w zwigzku
z tym Sciezke gazowg do kotta nalezy wyposazy¢ w elektrozawor wspétpracujacy z uktadem detekcji.
Strefa zagrozenia wybuchem 2 wynosi 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworéw, otworéw
rewizyjnych, reduktorow.

Instalacje gazowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

- ochrone przed elektrostatycznoscig poprzez podtgczenie do uziomu otokowego,
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- jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o wymiarach
30x3.

- uziomy otokowe nalezy uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowej.

- Pofgczenia uziomédw otokowych 2z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie
poszczegolnych czesci ukladu uziomowego nalezy wykonywaC przez spawanie lub
pofgczenie zaciskami srubowymi. Wszelkie potgczenia powinny by¢é chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

- w razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz
2,5m.

- liczba przewodéw odprowadzajgcych powinna odpowiadaé wartosci wynikajgcej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewodow nie moze by¢é mniejsza niz 2.

- Przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiescic¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

- Zigcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg wazeling
bezkwasowa. Sruby w zlgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed
samoodkrecaniem.

Wszystkie urzadzenia nalezy podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianach w odlegtosci min. 2 cm od nich. Odlegto$¢ pomiedzy
instalacjg gazowg a innymi przewodami powinna wynosi¢ min. 0,1 m oraz pozwala¢ na dostepne i tatwe
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej prowadzi¢ ponad innymi
przewodami instalacyjnymi. Przy przejsciach przez przegrody budowlane ($ciany konstrukcyjne i stropy)
przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Srednice
wewnetrzne tulei muszg by¢ wieksze o0 20 mm od zewnetrznej $rednicy przewodu. Instalacje gazu po
wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych".

Gazocigg podlega nastepujgcym prébom:

1. Szczelnos¢ potgczeh gazowych powinno sie sprawdzi¢ przed opuszczeniem ich do wykopu bez
zainstalowanej armatury. Potgczenia spawane na czas sprawdzenia nie powinny by¢ izolowane.
Szczelno$¢ potgczen przytgcza powinna by¢ sprawdzona przy uzyciu powietrza lub innego gazu
obojetnego, pod ci$nieniem wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego Czas
trwania sprawdzenia potgczeh powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz. od chwili osiggniecia cisnienia
préby. kazde urzgdzenie spawane powinno by¢ sprawdzone przy uzyciu srodkéw pianotwérczych,
np. wodnym roztworem mydta. Stwierdzone nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a potgczenia
ponownie sprawdzone. Przeprowadzenie proby wytrzymatosci lub szczelnosci moze nastgpic¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzenia potgczen.

2. Szczelnos¢ gazociggu powinna by¢ przeprowadzona w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i
zasypaniu ziemig. ( Miejsca z zainstalowang armatura, lub przeznaczone do jej zainstalowania,
oraz potgczenie odcinkdw przylgcza ze sprawdzong szczelnoscig i potgczenia kotnierzowe
powinny by¢ zostawione odkryte). Temperatura gazociggu podczas préby nie moze by¢ wieksza
niz 293 [K] (200[C]).

3. Czas trwania proby szczelnosci powinien wynosi¢ 24 godz. od chwili osiggniecia cisnienia préby z
tym, ze czas trwania proby szczelnosci przytaczy domowych powinien wynosi¢é co najmniej 1
godz.). przytgcze nalezy uzna¢ za szczelne, jezeli podczas proby nie zostang stwierdzone
nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia. Przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki
cidnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1 na godzine trwania préby. Teren na ktérym sg
przeprowadzone préby szczelnosci przytgcza gazowego powinien by¢ oznakowany przy pomocy
odpowiednich znakéw ostrzegajgcych osoby postronne o zagrozeniu w przypadki wejscia na
miejsce proby. Znaki ostrzegajace powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 4 [m].
Proba hydrauliczna wytrzymatosci do cisnienia rownego iloczynowi wsp. 1,5 i maksymalnego
cisnienia roboczego.
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6.7. Rurociagi

Urzadzenia technologiczne zostang potgczone rurociggami bez szwu wg normy PN-EN 10216-2.
Rurociggi o srednicy DN 50 i bedg taczone z armaturg gwintowang, powyzej DN 50 — kotnierzows.
Redukcje i tuki instalacji zostang wykonane stosujgc zwezki symetryczne i kolana hamburskie o promieniu
nie mniejszym niz 1,5 D. Rurociggi wody instalacyjnej c.0. w kottowni zaprojektowani z rur stalowych
przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie: Poziome przewody w kottowni
prowadzone ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktu odpowietrzenia. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy zainstalowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce z armaturg odcinajgca.
Rurociggi zostang zaizolowane wetng mineralng o przewodnosci cieplnej nie przekraczajgcej 0,035
W/(m-K). Grubo$¢ izolacji zostanie przyjeta zgodnie z Warunkami Technicznymi. Rurociagi cieplne z
agregatu kogeneracyjnego prowadzone pod powierzchnig ziemi bedg wykonane z rur preizolowanych
zgodnie z PN-EN 253+A2:2015-12.

Minimalna grubos¢ 1zolagji cieplnej (material
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspolczynniku przewodzenia ciepla
2=0.035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnglrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple) 50% wymagan z lp. 1-4
1 cyrkulacji instalacji cieple) wody uzytkowej wg Ip. 14,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewa-
nymi pomieszezeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powetrznego (ulozone w czescl 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czesScr 80 mm
nicogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z lp. 1-4
budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku®
Uwaga:

' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

* lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Poszycie izolacji zostanie wykonane z blachy ocynkowanej. Dobrane srednice rurociggéw obiegow
grzewczych zostaty przedstawione ponizej:

Tabela 7. Zestawienie $rednic rurociggéw

Rury obieg kociot gazowy — sprzegto hydrauliczne DN 125
Rury obieg agregat kogeneracyjny-wymiennik ciepta DN 100
Rury obieg wymiennik ciepta — sprzegto hydrauliczne DN 100
Rury obieg sprzegto hydrauliczne-rozdzielacz DN150
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Rurociggi bedg podparte na konstrukcjach wsporczych lub zawiesiach systemowych. Rurociggi
zostang przytwierdzone do konstrukcji przy wykorzystaniu rozwigzan systemowych firmy np. HILTI,
FISCHER Ilub ich odpowiednik. Trasy rurociggéw oraz miejsce podpar¢ zostanie tak zaprojektowane w taki
sposob, aby zapewni¢ naturalng kompensacje rurociggow.

6.8. Wymagania dla pomieszczenia kotlowni

Pomieszczenie kottowni nalezy dostosowaé do obowigzujgcych wymogow ppoz. i bhp.:

Pomieszczenie kottowni jako wydzielona strefa pozarowa: $ciany EI60, strop REI60, drzwi
otwierane na zewnatrz EI30

Podtoga niepalna, nienasigkliwa, zabezpieczona srodkami pytochtonnymi

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ pastg ochronng

Do zabezpieczenia kottowni przed pozarem lub wybuchem nalezy zastosowaé aktywny system
wykrywania i sygnalizacji gazu.

6.9. Wytyczne dla branzy automatyki

Nowe urzadzenia nalezy podtaczy¢ i skomunikowac z zainstalowanymi urzgdzeniami w kottowni oraz
systemem automatyki w hali kottowni zgodnie z projektem branzy elektrycznej i automatycznej.

6.10. Zagadnienia BHP

Wysokos¢ przejs¢ w pomieszczeniach kottowni - min. 2.1 m.
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu okreslono zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 roku,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 2015, poz. 2117),
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w srodki gasnicze.

Pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenia towarzyszace nie sg pomieszczeniami
przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.
Modernizowana kottownia przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla otoczenia i jest
bezpieczna.
Kottownie winni obstugiwa¢ pracownicy przeszkoleni ze znajomoscig dziatania poszczegdinych
urzadzen i instalacji oraz w zakresie bhp. Szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
winny znajdowac sie w Instrukcji Obstugi kottowni.
Instrukcja obstugi powinna by¢é opracowana przed uruchomieniem kottowni w zwigzku z
koniecznoscig przeszkolenia pracownikéw nadzoru i obstugi. Poszczegdlne urzgdzenia w kottowni
nalezy obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzgdzen.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

6.11. Wytyczne dla branzy budowlano-konstrukcyjnej -fundamenty

W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie fundamentéw pod gtéwne urzgdzenia.
Fundamenty pod urzgdzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen.
Fundamenty nalezy zaizolowa¢ przed wodg i wilgocig. Kazdy fundament zostanie uziemiony. Urzadzenia
zostang przytwierdzone do urzgdzen za pomocg kotew lub w przypadku urzgdzen wibrujgcych za pomoca
wibroizolatoréw. Lokalizacja fundamentéw zostata przedstawiona w tabeli ponizej.

Tabela 8. Lokalizacja fundamentéw

L.

Przeznaczenie fundamentu Lokalizacja
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1. Fundament pod kociot gazowy W pomieszczeniu hali magazynowej

Na zewnatrz, przy budynku hali

2. Fundament pod agregat kogeneracyjny kottowni

Fundament pod pompe: obieg wymiennik

3. . . W pomieszczeniu hali kotta
ciepta — sprzegto hydrauliczne
4 Fundament pog pompe: obieg kociot gazowy W pomieszczeniu hali kotia
— sprzegto hydrauliczne
5 Fundament pod pompe: obieg sprzegto W pomieszczeniu pompowni, w hali

hydrauliczne — rozdzielacze wody cieptej/zimnej | kotta

6.12. Konstrukcje

Ze wzgledu na zakres i typ inwestycji, nie planuje si¢ montazu nowych konstrukcji budowlanych
(stalowych). Wszystkie nowe urzgdzenia przynalezne do nowego zrédta ciepta zostang zlokalizowane
w istniejgcych budynkach lub na zewnatrz. Nalezy wykonaé konstrukcje wsporcze dla rurociggow, ktére
potgczg nowe urzgdzenia z istniejgcymi rozdzielaczami wody cieptej i zimnej. Konstrukcje wsporcze beda
mocowane do istniejgcej konstrukcji budynku hali magazynowej i kottowni.

6.13. Montaz urzadzen i wymagania dla pomieszczenia kottowni

Montaz urzadzen wchodzgcych w sktad nowej instalacji wytwarzania ciepta nalezy wykonywac¢ zgodnie
z DTR producentéw poszczegélnych urzadzen, przy uwzglednieniu zasad BHP i ppoz.

Pomieszczenie kottowni gazowej musi zosta¢ zabezpieczone przed dostepem dla osdb postronnych,
a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo pracownikom obstugi wykonujgcych czynnosci zwigzane z ciggtoscig
pracy kottowni. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w drzwi antypaniczne, otwierajgce sie pod
naciskiem od strony pomieszczenia. Posadzka pomieszczenia kottowni powinna by¢é odporna na
uderzenia, a jej zewnetrzna powierzchnia wykonana z szorstkiego materiatu (w celu zapobiegania przed
upadkiem pracownikéw obstugi).

W kottowni nalezy oznakowac (w widocznych miejscach) drowi wyjscia z kottowni na zewnatrz
budynku. W pomieszczeniu kottowni powinien by¢ zlokalizowany i dobrze oznakowany wytgcznik pradu,
wykaz telefondw alarmowych, instrukcja obstugi kottowni oraz schemat technologiczny kottowni.

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem pomieszczenia kottowni oraz montazu urzadzen
technologicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni do wykonywania robo6t budowlanych. Prace spawalnicze powinny byé
wykonywane wytgcznie przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Wszelkie prace
malarskie i spawalnicze powinny by¢ wykonywane przy odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

Skrzynki rozdzielczo-zasilajgce do urzgdzen technologicznych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych. Prace zwigzane z podtgczeniem i uruchomieniem urzgdzen elektrycznych mogg
prowadzi¢ wytgcznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

Rozruch instalacji powinni przeprowadzi¢ przeszkoleni pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami, pod
nadzorem dostawcow gtéwnych urzgdzen. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ na prace, ktére moga
doprowadzi¢ do rozszczelnienia gazu z urzgdzeh technologicznych — podtgczenie gazu do kotta lub
agregatu kogeneracyjnego lub rozruch tych urzgdzen. W trakcie prowadzenia tych prac nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje pomieszczenh oraz ograniczy¢ uzywanie m.in. urzgdzeh mogacych wydzielaé iskry,
otwartego ognia.

Wszelkie prace na wysokosci nalezy prowadzié na odpowiednio przystosowanych do tego
rusztowaniach. W przypadku koniecznosci zastosowania drabin, nalezy stosowa¢ drabiny
z zabezpieczeniem przed poslizgiem oraz zabezpieczone przed rozsunieciem.

Dobrane urzadzenia i elementy armatury muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty techniczne.
Instalacja musi odpowiada¢ dobrej praktyce wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Wykonawca musu zapewni¢ nalezytg jakos¢ wykonania instalacji oraz mozliwosé eksploataciji.
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7. Zataczniki

7.1. PB.IS.ZM.001 — Zestawienie materiatéw

7.2. Adam Dziaduta — uprawnienia budowlane

7.3. Adam Dziaduta — zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budownictwa
7.4. Krzysztof Skowronski — uprawnienia budowlane

7.5. Krzysztof Skowronski — zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budownictwa
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8. Czes¢ graficzna

Nr rysunku
PB.1S.ST.001
PB.1S.ST.002
PB.IS.ST.003
PB.1S.T.001
PB.IS.T.002

Nazwa rysunku

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny kotta gazowego

Schemat technologiczny agregatu kogeneracyjnego
Rzut instalacji technologicznej

Przekroj B-B instalacji

Skala
1:500



