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POD WSZYSTKIMI, NOWO PROJEKTOWANYMI, FUNDAMENTAMI
WYKONAC PODBUDOWE, ZAGESZCZONA DO 1s=0,98, NA
GLEBOKOSC MIN. 1,0m POD POZIOM POSADOWIENIA

Glebokos¢ posadowienia nowo projektowanych faw

fundamentowych (L50) dostosowaé do gfebokosci
posadowienia istniejgcych fundamentow

UWAG:
- Przed przystgpieniem do wykonywania
robdt fundamentowych nalezy wykona¢ i
zapoznat sie z "Dokunentacjq
Geotechniczng...”.
- Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektem
architektury i projektami branzowymi.
~ Wszelkie prace ziemne, ewentualne
odwodnienie lub nasypy wymagajq nadzoru
przez uprawnionego geotechnika.
- Po wykonaniu wykopu fundamentowego
nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru dna
wykopu w celu sprawdzenia czy bezposrednio
ponizej posadowienia fundamentdw nie
zalegajg grunty nienosne.
- Odbidr podfoza gruntowego pod
projektowany obiekt musi by¢ potwierdzony
wpisem geotechnika do dziennika budowy.
- W przypadku natrafienia na grunt
nienosne lub gorsze niz zafozono, nalezy je
wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub
zasypkgq piaskowg wedfug zalecen
geotechnika.
— Zasypki wykonaywa¢ piaskiem $rednim,
zageszezonym do 1s=0,98.
- lzolacje fundamentdw wg projektu
architektury.
- Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z:
WARUNKAMI' TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ~ ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, czgs¢ |,
ROBOTY  OGOLNOBUDOWLANE.
- "chudy beton” B-10 o konsystencji
suchej — ubijany.

Uwaga:
— Niniejszy projekt techniczny nie jest

projektem wykonawczym, Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
opracowaé projekt wykonawczy 7 rysunkami

szczeqdfowymi

UWAGI:

Warstwy przegréd budowlanych przyjeto na
podstawie dokumentacji archiwalnej. W celu
weryfikacji stanu faktycznego nalezy wykonaé
odkrywki budynku.

Wymiary fundamentéw oraz rzedne komindéw przyjeto
na podstawie dokumentacji archiwalnej.
Opracowanie moze zawiera¢ réznice w pomiarach
wzgledem stanu faktycznego wynikajace z braku
dostepu do wykonania pomiaréw wszystkich
elementow.

Inwentaryzacja nie obejmuje instalacji wewnetrznych.
Wymiary podano w cm, w stanie wykoficzonym.

Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Zamierzenie budowlane:

Modernizacja zrédta ciepta
poprzez przebudowe
pomieszczen kottowni na
potrzeby kotta gazowego,
budowe agregatu
kogeneracyjnego, budowe
stacji transformatorowej, wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja:

ul. Adama Mickiewicza 54,

19-101 Monki

dziatka nr ew. 1400/1, 1407/1, 1408/7,
1409/7, 1487/7, obr. Monki

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cleplnej
w Monkach

ul. Adama Mickiewicza 54

19-101 Monki

Faza projektu:

Projekt budowlany

Nazwa elementu:

Projekt techniczny

Tom

TOM |

Branza:

KONSTRUKCYJNA

Projektant:

inz. Grzegorz Mazurek

upr.bud. nr MAZ/0457/POOK/11

Ww spec. uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalonosci konstrukcyjno budowlanej
Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Strak

upr.bud. nr MAZ/0348/PWBKb/20

w spec. uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalonosci konstrukcyjno budowlanej

Tytut rysunku:
FUNDAMENTY

- SCHEMAT KONSTRUKCJI

LEGENDA | OZNACZENIA:

[] 0BRYS FUNDAVENTON

$iwg.sohem. - POZIOM WERZCHU FUND.
twg.schem. - POZIOM POSADOWENIA FUND.

[ ] osrvs pevry

LF - LAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
SF - STOPA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA

PF - PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
PO — PODWALINA ZELBETOWA

Skala rysunku:

1:100

data:

14.10.2021

Nr rysunku: Strona:

KO1




