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Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Tom — branza

TOM | - KONSTRUKCJA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Modernizacja zrédfa ciepta poprzez przebudowe pomieszczen
kottowni na potrzeby kotta gazowego, budowe agregatu
kogeneracyjnego, budowe stacji transformatorowej, wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Adres inwestycji

ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Monki

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewid.
Numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych obiekt jest usytuowany

Monki
obreb: Monki
dziatki nr ewid. 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7

Kategoria obiektu budowlanego

XVIII = Budynki przemystowe — budynki produkcyjne, stuzgce
energetyce oraz XXVI — sieci.

Nazwa i adres inwestora

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Monkach
ul. Adama Mickiewicza 54
19-101 Monki

Nazwa i adres jednostki
projektowej

Petniona funkcja projektowa

imie i nazwisko
spec. i nr uprawnien budowlanych

data opracowania
podpis

Projektant mgr inz. GRZEGORZ MAZUREK ... pazdziernik 2021 r.
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr MAZ/0457/PO0OK/11

Sprawdzajgcy mgr inz. JAROSLAW STRAK ... pazdziernik 2021 r.

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr MAZ/0348/PWBKb/20

Warszawa, ... pazdziernik 2021 .
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sygn. akt. MAZ/7131/ 707 /11 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. nr S, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 12 ust. | pkt 115, ust. 3, art. 13 ust, | pkt | i ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc (tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn.
zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Mazurek
inzynierowi
urodzonemu dnia 08 kwietnia 1981 roku w m. Wegrow, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0457 /POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZzej wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

II. Na mocy § 1S rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwic, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

HI. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
~ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B74-XTL-PUH *

Pan GRZEGORZ MAZUREK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0095/12

adres zamieszkania ul. StOWACKIEGO 5 m. 16, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pri
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa  Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/228/19/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186,,z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jaroslaw Strak
ur. dnia 26 lutego 1982 roku w Wegrowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0348/PWBKb/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniaja:

I.  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukc;ji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QA2-EN2-1EE *

Pan JAROStAW STRAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0637/20

adres zamieszkania ul. MALtKOWSKIEGO 22, 07-120 KORYTNICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pri




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

OSWIADCZAM:

PROJEKT BUDOWLANY-TECHNICZNY MODERNIZACJI ZRODtA CIEPtA POPRZEZ PRZEBUDOWE
POMIESZCZEN KOTLOWNI NA POTRZEBY KOTtA GAZOWEGO, BUDOWE AGREGATU
KOGENERACYJNEGO, BUDOWE STACJI TRANSFORMATOROWEJ, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI MONKI, PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 54, 19-101
MONKI, OBREB MONKI, DZIAtKA NR. EWID. 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Projektant:



l. Ekspertyza stanu
Istniejgcego



1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek kottowni zlokalizowany w miejscowosci Moriki

przy ul.

Monki.

Adama Mickiewicza na dziatce ew. nr 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7, obr.

1.2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Morkach

ul. Adama Mickiewicza 54

19-101

Monki

1.3. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

e Koncepcji architektonicznej opracowanej przez Krajowg Agencje Poszanowania Energi

S

A,

o Wizji lokalnej i ogledziny konstrukcji budynku.

e Literatura fachowa, przepisy krajowych norm technicznych, prawo budowlane,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét, a w szczegdélnosci:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-2:2010 - Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90-B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Tablice do projektowania konstrukcji metalowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dziennik Ustaw, poz. 463 z 2012 r.).

1.4. Cel opracowania

Niniejsza ekspertyza ma na celu ocene stanu technicznego budynku w zwigzku z
planowang modernizacjg zrddta ciepta poprzez budowe kottowni gazowej oraz
wysokosprawnej kogeneracji.



2.

Dane ogodlne o budynku

Przedmiotowy obiekt jest wolnostojgcy, nie podpiwniczony, w wiekszosci

dwukondygnacyjny, w czesci hali garazowej jednokondygnacyjny. Budynek pofaczony jest z
sgsiednim obiektem facznikiem. Konstrukcje obiektu stanowig stalowe ramy o rozpietosci
3,0m + 6,0m, w rozstawie co 6,0m. Usztywnienie stalowego szkieletu w kierunku podfuznym
stanowig skratowania pionowe w ptaszczyznie Scian zewnetrznych oraz poziome w
ptaszczyznie dachu. Elementy stalowe konstrukcji budynku zaprojektowano z profili
walcowanych oraz blachownic. Stropy nad parterem ptytowe zelbetowe monolityczne na
belkach stalowych. Sciany zewnetrzne/ ostonowe wykonano z ptyty warstwowej oraz z
bloczkdéw gazobetonowych pokrytych blachami. Sciany wewnetrzne na parterze wykonano z
cegty petnej natomiast na wyzszych poziomach z cegty dziurawki. Fundamenty
zaprojektowano jako zelbetowe stopy i tawy oraz prefabrykowane belki podwalinowe pod
Scianami ostonowymi. Przykrycie dachu stanowi blacha trapezowa.

3.

Ocena stanu technicznego

3.1. Kryteria oceny stanu technicznego

W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzenia; cechy i wiasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy (0 —
15 % zuzycia technicznego),

stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy
jest remont biezacy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji
itp., (16 - 30 % zuzycia technicznego),

stan techniczny sredni —w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu; celowy jest cze$ciowy remont, (31 -50 %
zuzycia technicznego),

stan techniczny mierny (niezadowalajgcy) — w elementach budynku wystepuj lokalne
silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia
technicznego),

stan techniczny zty - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki;
cechy, wtasciwosci wbudowanych materiatéw majg obnizong klase, (71 — 100 %
zuzycia technicznego).

W ocenie stanu technicznego obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji
przyjeto nastepujgca klasyfikacje ocen:

stan zadowalajgcy — elementy, ktdre nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i
Sladéw korozji,

stan mato zadowalajacy - elementy, ktére wykazujg niewielkie zarysowania,
nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach,
nieszczelnosci pokrycia itp.,

stan niezadowalajgcy- elementy, ktore ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy



ugie¢, znaczne zarysowania, uszkodzenia tynkow itp.,

stan przed awaryjny - elementy, wykazujgce nadmierne ugiecia i zarysowania,
Swiadczace o przekroczeniu standw granicznych no nosnosci i uzytkowalnosci, a
takze wykazujgce istotne uszkodzenia, ubytki itp.,

stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania,
pekniecia, miejscowg utrate statecznosci, itp.,

katastrofa budowlana - niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementdéw
urzadzen formujacych, Scianek szczelnych i budowy wykopdw.

3.2. Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji

Fundamenty - na $cianach fundamentowych i przyziemia budynku nie stwierdzono
rys, peknieé, uszkodzen lub innych objawéw mogacych $wiadczyé o naruszeniu
stabilnosci uktadu fundament — podtoze gruntowe np. o nieréwnomiernym osiadaniu
budynku.

Sciany no$ne —w murowanych $cianach nie stwierdzono istotnych uszkodzen,
peknie¢ lub odksztatcer muru.

Konstrukcja stalowa — stupy oraz rygle stalowe sg w zadowalajgcym stanie
technicznym, nie wykazujg $ladéw korozji oraz nadmiernych ugieé czy deformacji.
Stropy zelbetowe - W stropach zelbetowych nie stwierdzono istotnych
nieprawidtowosci. Nie wykazujg one nadmiernych ugieé, sg sztywne.

Posadzka w hali garazowej — odnotowano pekniecia ptytek, nierdwnosci. Wykonano
odkrywke w celu rozpoznania warstw, stwierdzono od spodu: niedogeszczony piasek,
beton podktadowy 5cm, izolacja, wylewka 5cm, ptytki. Stan techniczny posadzki —

mierny — do wymiany.



4. Whnioski
Na podstawie dokonanych ogledzin, pomiaréw i w oparciu o powyzsze klasyfikacje
stwierdzono:

e Ogblny stan techniczny budynku ocenia sie jako zadowalajacy

e Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji ocenia sie budynek jako zadowalajacy,

e Pod wzgledem stanu technicznego nie stwierdzono przeciwwskazan do wykonania
planowanej modernizacji.

e Planowana modernizacja nie zaktada docigzania istniejgcej konstrukcji. W przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci konstrukcje nalezy zinwentaryzowad i przeprowadzic¢
stosowne obliczenia statyczne.

e Pod urzadzenia instalacyjne nalezy przewidzie¢ wykonanie fundamentow.

e Zaleca sie wymiane posadzki w hali garazowe;.

Stan techniczny budynku oceniono gtéwnie na podstawie obserwacji makroskopowych,
ze wzgledu na uzytkowanie obiektu nie bylo mozliwosci wykonania odkrywek i
doktadniejszej diagnozy konstrukcji. Po przystgpieniu do prac budowlanych, skuciu
tynkéw i odstonieciu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny. Wszelkie
wykryte nieprawidtowosci w pracy konstrukcji (rysy, pekniecia, odksztatcenia
elementow) nalezy zgtaszaé projektantowi.



Il. Opis techniczny



1. Dane ogdlne
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania sg nowoprojektowane, zelbetowe fundamenty pod komin,
sprzegto hydrauliczne oraz agregat kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej w istniejgcym
oraz niedalekim sasiedztwie budynku maszynowni. Dodatkowo projektuje sie stalowy,
dwugateziowy stup, jak usztywnienie stalowego komina oraz $ciany murowane bedace
oddzieleniem ppoz.

1.2 Podstawa opracowania

o Karty katalogowe komina, sprzegta hydraulicznego oraz agregatu kogeneracyjnego w
zabudowie kontenerowej dostarczone przez projektanta instalacji sanitarnych.

e Opracowanie architektoniczne oraz branzy sanitarne;j.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja branzy konstrukcyjnej stanowi czesé projektu budowlanego i zostata
sporzgdzona w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany nie moze stanowi¢ podstawy wykonania robét budowlanych w rozumieniu
definicji dokumentacji budowy (art. 3, pkt. 13 Ustawy — Prawo budowlane). Przed
przystgpieniem do budowy nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy.

2. Zatozenia przyjete do obliczen
Wszystkie elementy budynku obliczono jako uktady statycznie wyznaczalne.
Przystepujagc do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto
nastepujace wartosci obcigzen charakterystycznych:
e obciagzenia
Wg. przekazanych kart technicznych urzadzen:
v’ Sprzegto hydrauliczne - TERMEN SP250/650
v/ agregat kogeneracyjny w zabudowie kontenerowe;j - TS
_1000_C_250N0Ox_02_2021
v" komin wewnatrz budynku - quote_attachment_file_ga5TeR




3. Opis konstrukcji
Nowoprojektowana konstrukcja nosna oraz urzadzenia sanitarne zostang posadowione na
zelbetowych, monolitycznych, fundamentach wykonywanych ,na mokro”. Geometria
poszczegdlnych elementdw oraz lokalizacja $ciany murowanych wg. zatgczonych schematow.

Uwaga na konstrukgcji nie zaznaczono otworéw pod kotwy montazowe. Nalezy je wykona¢
na budowie wg. zalecen producenta urzagdzen oraz wg. lokalizacji zaznaczonej w projekcie
instalacji.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary potwierdzi¢ w rzeczywistosci.

4. Warunki gruntowo-wodne
Do obliczen przyjeto, ze fundamenty posadowione bedg na warstwie piaskéw drobnych, o

stopniu zageszczenia ID=0,35. Przyjeto, ze poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia.

Prawidtowe przygotowanie dna wykopu oraz stan zageszczenia nasypdw powinien by¢
odebrany przez nadzér geotechniczny z udokumentowaniem w dzienniku budowy.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny lub o mniejszej no$nosci niz zatozono, nalezy go
wybrac i zastgpié¢ warstwg chudego betonu lub nasypem kontrolowanym.

Odbidr podtoza gruntowego pod projektowany obiekt (potwierdzenie wielkosci przyjetych w
obliczeniach parametrow), musi by¢ potwierdzony wpisem geotechnika do dziennika budowy.

5. Przyjety sposéb posadowienia
Przyjeto posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych oraz ptycie

fundamentowe;j.

Grunt pod fundamentami nalezy wybraé i zastgpi¢ zageszczong pospodtkg lub chudym
betonem. Wymiane nalezy wykona¢ na szerokosci co najmniej 1,0m na zewnatrz od krawedzi
fundamentu. Nasypy budowlane nalezy formowac¢ z gruntdw piaszczystych, najlepiej
réznoziarnistych, uktadanych warstwami o migzszosci nie przekraczajagcej 30cm i
zageszczonych do 1s>0,98, pod nadzorem geotechnicznym.

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ n/w zasad:

- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie mogg byé
wykonywane wyprzedzajgco i sta¢ otwarte,

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30cm, ktérg nalezy odspoié
bezposrednio przed przystgpieniem do prac fundamentowych recznie,

- odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10cm warstwg chudego betonu, co
stanowi jednoczesnie beton podktadowy pod fundamenty.

- w celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod tawami i stopami beton podktadowy
nalezy wylewac na szerokos¢ min. 20cm wiekszg od wszystkich krawedzi fundamentow

- naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usung¢ i wypetnié¢ chudym
betonem,



- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego, aby w
naruszonym wokot rury gruncie mogta migrowaé pod budynek woda gruntowa,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody
gruntowej, nalezy wykona¢ odwodnienie a ,naruszone” warstwy gruntu zastgpi¢ chudym
betonem,

- nie nalezy dopuscic¢ do przemarzniecia wykopu,

- w przypadku wystgpienia zalegania warstwy nosnej (gruntéw rodzimych) nieznacznie ponizej
zaktadanej nie nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznice wypetni¢ chudym betonem,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywac pod Scistym nadzorem geotechnicznym

W trakcie robot fundamentowych nalezy rozpatrywa¢ réwnoczesnie dokumentacje
zawierajgcg rysunki architektury oraz instalacje c.o., wod-kan. Dokumentacje te stanowig
integralng catosc.

UWAGA:

Dno wykopdow powinno zosta¢ odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczng
przez geotechnika wykonujgcego badania gruntowe.

6. Opis konstrukcji obiektu
6.1 Fundamenty

Budynek posadowiony jest bezposrednio na zelbetowych stopach, tawach i ptycie
fundamentowych.

Szerokosci stép oraz faw dostosowano do obcigzen oraz warunkdw konstrukcyjnych.
Wysokos¢ stép oraz taw fundamentowych 0,40 m, nalezy je wykona¢ wg rysunkow
szczegdtowych, z betonu C20/25 W8 (B25) i zbroi¢ pretami ze stali A-IlIN. W stopach
fundamentowych projektuje sie zbrojenie w postaci siatek z pretéw, utozonych krzyzowo.
Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych skonstruowano w formie koszyczka wykonanego z
pretow 4#12 i strzemion fi6 w rozstawie 25cm. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasady
zachowania ciggtosci betonowania faw fundamentowych, ze wzgledu na zasady zachowania
ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zaktadéw
pretow podtuznych stosowaé zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu
podanego na rysunkach konstrukcyjnych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
wykonanie zaktadéw pretdw w narozach i w miejscach przenikania sie elementéw.

Ptyte fundamentowg zaprojektowano gr. 30cm, z betonu C20/25 W8 (B25), zbrojong krzyzowo
pretami ze stali AllIN.

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy posmarowac¢ dwukrotnie Disperbitem lub
innym srodkiem ochronnym.

Stopy, tawy i ptyte wylewaé na mokro w deskowaniu na miejscu budowy.

Fundamenty sklasyfikowano w klasie ekspozycji XC2.

Maksymalna Srednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16mm.

Otulenie zbrojenia przyjeto jako min. 50mm.



Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ warstwe betonu podktadowego B10 gr. min. 10cm
wystajgcego poza krawedzie fundamentéow min. 20cm.

Zwraca sie szczegdlng uwage, na stosowanie wtasciwego betonu oraz prawidtowe utozenie
starteréw pod zbrojone stupy i Sciany w celu unikniecia wystepowania rakow. Zaleca sie aby
beton sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu
zweryfikowania jego wytrzymatosci.

Zwraca sie réwniez uwage na wszelkie przejscia instalacji przez tawy i stopy fundamentowe.
Nalezy liczy¢ sie z koniecznos$cig wykonania bruzd i wgtebien w fundamentach na odgiecie

i przeprowadzenie rur instalacyjnych.

Przy wylewaniu fundamentdw i posadzek nalezy przewidzie¢ elementy instalacji podziemnych
i podposadzkowych i najlepiej utozyé je wczesniej.

6.2 Sciany nosne
Sciany nosne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw cementowo-wapiennych gr. 18,0
cm.
Nad wszystkimi Scianami nosnymi nalezy wykona¢ wieice oraz wiefica posrednie wg.
rysunkow szczegdtowych.
Jako s$ciany nosne nalezy traktowac tylko sciany znajdujgce sie na schematach konstrukgc;ji,
pozostate wykonaé jako ostonowe/miedzylokalowe. Sciany murowane nalezy dodatkowo
taczyé na strzepia z zelbetowymi trzpieniami konstrukcji nosnej ukrytymi w $cianie.
Izolacja termiczna Scian wg. architektury.

6.3 Stupy, belki, wierice

Stupy, belki, wierice zaprojektowane w technologii na ,,mokro”. Nalezy wykonac¢ je

wg rysunkow szczegdtowych, jako monolityczne z betonu C20/25 i zbroi¢ pretami ze stali
A-IlIN. Stupy nalezy betonowaé¢ do spodu wienca lub belki. Wience nalezy wykonaé¢ nad
wszystkimi $cianami konstrukcyjnymi.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasady zachowania ciggtosci betonowania wiencéw oraz
zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi.

W miejscach zaktadu pretédw podtuznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy
rozstawu podanego na rysunkach oraz szczegdlnie nalezy zwrdcié uwage na prawidtowe
wykonanie zaktaddw pretdéw stykajgcych sie w narozach i w miejscach przenikania

sie elementéw. Nie dopuszcza sie taczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa
wymaganych obliczeniowo pretdw podtuznych.



7. Zalecenia wykonawcze
7.1 Roboty betonowe

e Zwraca sie szczegdlng uwage, na stosowanie wtasciwego betonu, w celu unikniecia
wystepowania rakéw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu. Zaleca sie, aby beton
sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu
zweryfikowania jego wytrzymatosci.

e Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie s$rodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca
sie rowniez stosowanie dodatkdw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

e Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikdw mieszanki betonowe] w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac
np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupdéw tak by zrzut betonu nie nastepowat z
wysokosci wyzszej niz 1m.

7.2 Roboty murarskie

Dla robdt murarskich ustala sie kategorie A wykonania robét (wg PN-B-03002), tj.
roboty wykonuje wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane
sg zaprawy fabryczne a jakos¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, jednoczes$nie wymaga sie, aby kategoria produkcji elementow
murowych byta I.

7.3 Posadzka

Warstwe konstrukcyjng posadzki stanowi ptyta zelbetowa gr 10cm.

Pod posadzka budynku nalezy wykonaé podbudowe z zageszczonego nasypu o wskazniku
zageszczenia Js>0,98 (opcjonalnie Ey2>=120MPa, 1,<=2,2 - min.20cm, doktadnos$é +0, -10mm).
Przy wylewaniu fundamentoéw i posadzek nalezy przewidzie¢ elementy instalacji podziemnych
i podposadzkowych, najlepiej utozyc¢ je wczesnie;j.

Zageszczenie warstw nasypu nalezy wykona¢ mozliwie szybko oraz zabezpieczy¢ warstwy
przed nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Wilgotno$¢é nasypu podczas zageszczania
przez ubijanie powinno by¢ takie, aby mozliwe byto skuteczne zageszczenie do odpowiedniego
wskaznika bez pojawienia sie wody na jej powierzchni;

Dopuszczalne jest wykonanie zasypki ze zgromadzonego materiatu piaszczystego z wykopow
(w zaleznosci od potrzeb np. po odpowiednim doziarnieniu), na podstawie decyzji nadzoru
geotechnicznego o przydatnosci wykopanego gruntu oraz wykonaniu badan skutecznosci prac
zageszczajacych.

Posadzka zostata oddylatowana od prefabrykowanej studni schtadzajgcej oraz fundamentu
pod kociot gazowy.



Obnizenia poziomu spodu ptyty posadzkowej nalezy wykona¢ pod komin spalinowy i
nowoprojektowany stup stalowy oraz pod sprzegto hydrauliczne.

8. Uwagi koricowe
Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii

nalezy uzgadnia¢ z wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych
realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP,
przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosé
realizacji odpowiadaé¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegaé
nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Podane do
zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz
upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed koncowym odbiorem roboét wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich
zastosowanych materiatéw oraz probki wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbiorow
branzowych i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W
przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego
opracowania. Do realizacji budynku nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce
wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Rozformowanie elementdw zelbetowych mozina przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez
beton 2/3 wytrzymatosci gwarantowanej.

Uwagi dotyczace konstrukcji stalowej.
Wszystkie materiaty uzyte podczas robdét muszg mieé atesty stosownych polskich
jednostek atestacyjnych i by¢ najwyzszej jakosci.
Klasa konstrukcji 2 wg PN-B-06200:2002. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z
nalezytg starannoscia:
- zgodnie z wiedzg budowlang,
- PN-B-06200:2002- , Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe”;
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom | — Budownictwo ogdlne, tom Il — Konstrukcje stalowe.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Potaczenia spawane

Elementy konstrukcji stalowej sg spawane przy pomocy drutdow rdzeniowych. Elementy
muszg by¢ odpowiednio przygotowane (oczyszczone i odttuszczone) przed spawaniem.
Kolejno$é¢ spawania nalezy planowac¢ tak, aby nie dopuszcza¢é do nadmiernych
termicznych odksztatcen i naprezen w elementach konstrukcji.



Zabezpieczenie antykorozyjne

Zestaw do zabezpieczenia wg pkt. 3.

Przyjeto kategorie korozyjnosci C3.05 — srednia agresywnos¢ atmosfery okres trwatosci
powtoki 7-15 lat.

Elementy konstrukcji nalezy jednokrotnie zagruntowac w wytwadrni, bezposrednio po ich
wykonaniu. Przed gruntowaniem konieczne jest przygotowanie powierzchni. Wymagany
stopien czystosci Sa 2 1/2 (I1SO 8501-1) mozna uzyskac przy pomocy piaskowania (lokalnie
na montazu dopuszcza sie druciane szczotki). W miejscach niedostepnych zaleca sie
Srutowanie lub piaskowanie. Nastepne powfoki nalezy naktada¢ zgodnie z danymi
producenta farby antykorozyjnej. Ewentualne uszkodzenia transportowe lub
montazowe, a takie po spawaniu montazowym nalezy zabezpieczyé zestawem farb
uzytych do catej konstrukcji. Zamiast ww. farb mozna stosowac inne, co najmniej
rownorzedne powtoki malarskie - po uzgodnieniu z inwestorem i autorami projektu
Tolerancje

Odchytki nie moga by¢ wieksze niz podane w PN-B-06200:2002 oraz powinny umozliwia¢
prawidtowy montaz elementdw konstrukciji.

Wykonanie i montaz konstrukcji

Prace muszg by¢é prowadzone pod nadzorem o0séb uprawnionych zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200:2002.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Zabezpieczenie p. poz. konstrukcji stalowej wg projektu architektonicznego o odpornosci
REI 60.

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

opracowat



IV. Wyciag z obliczen
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=050m H=0,30m
Bs=0,18 m ez =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

4
V = 0,15 m3/mb



z [m]

i -1,00

"1 0,00

———————————————————————— 1,00

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Ytmin Ytmax 6O | e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1] Piaski drobne 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,17 0,00 85640 107050
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1f dtugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; yrmax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f« = 13,33 MPa, fod = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢s = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  cnomb =25 mm

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE




WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qm = 156,1 kN
Nr=39,3kN < m-Qwn=0,81-156,1 kN = 126,4 kN  (31,1%)
Nosnos¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qsr = 18,6 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=0,7218,6 kN=13,4kN  (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 9,32 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu=0,72-9,3 kNm = 6,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < Sdop =1,00cm (4,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,17 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o0 As = 5,65 cm?/mb




V. Rysunki konstrukcyjne



