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Warszawa, 14.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320z 2021 r.), jako projektant projektu budowlanego pod nazwa:

»Modernizacja zrédta ciepta poprzez przebudowe pomieszczen kotlowni na potrzeby kotta
gazowego, budowe agregatu kogeneracyjnego, budowe stacji transformatorowej, wraz
z zagospodarowaniem terenu.”

zlokalizowanego pod adresem ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Monki, dziatki nr ewid. 1400/1, 1407/1,
1408/7, 1409/7, 1487/7 obreb Monki

skladam niniejsze oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego — projekt zagospodarowania
terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wiedzy techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z ustaleniami

okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego.

architektura

spec. uprawnien
numer uprawnien

zakres petniona funkcja imie i nazwisko data opracowania
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer uprawniehn budowlanych podpis
projektant mgr inz. arch. ALEKSANDRA SYBILSKA 14 pazdziernik 2021 .

upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
nr KPOOKK IARP 91/2013

Wykaz projektantdéw i projektantéow sprawdzajgcych:

zakres petniona funkcja imie i nazwisko
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych
sprawdzajgcy mgr inz. arch. BARTLOMIEJ TELEC

architektura

spec. uprawnien

numer uprawnien

upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr 29/LOIA/06

projektant

spec. uprawnien

mgr inz. ADAM DZIADULA

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

nr MAZ/01/78/POOS/06
instalacje numer uprawnien
sanitarne sprawdzajgcy mgr inz. KRZYSZTOF SKOWRONSKI
spec. uprawnien upr. bud. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczenh
numer uprawnien nr WKP/0406/PWOS/18
projektant mgr inz. WOJCIECH GRUDZINSKI
spec. uprawnien upr. bud. do projektowania sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen
nr BL/138/92
instalacje numer uprawnien
elektryczne i

teletechniczne

sprawdzajgcy

spec. uprawnien

numer uprawnien

mgr inz. MAREK JODKOWSKI

upr. bud. do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

nr BL/63/02
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CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Projekt modernizacji zrédta ciepta poprzez przebudowe pomieszczen kottowni na potrzeby kotta
gazowego, budowe agregatu kogeneracyjnego, budowe stacji transformatorowej, wraz
z zagospodarowaniem terenu w Monkach, ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Monki, dziatki nr ewidencyjny
1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7 obreb Monki.

1.2. Inwestor

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Monkach, ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Monki.

1.3. Materiaty wyjsciowe
Niniejszg projekt opracowano na podstawie ponizszych elementéw:

e umowa z Inwestorem oraz wytyczne do projektowania,

e koncepcja projektowa zatwierdzona przez Inwestora,

o fragmenty dokumentacji archiwalnej w zakresie architektury oraz konstrukgciji,

e wizja lokalna w budynku z dnia 01.02.2021r.,

e inwentaryzacja adaptowanych pomieszczen,

e mapa do celow projektowych,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu,

e warunki techniczne przytgczenia medidw,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1944 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami (obowigzujgcy tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 1333)),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami (obowigzujacy tekst jednolity ...),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami (obowigzujacy tekst jednolity — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego =zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zrddta ciepta poprzez przebudowe pomieszczen kottowni na
potrzeby kotta gazowego, budowe agregatu kogeneracyjnego, budowe stacji transformatorowej, wraz
z zagospodarowaniem terenu. Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji budowalnej oraz na
podstawie czesci dokumentacji archiwalnej dostarczonej przez Inwestora. Zamierzenie budowlane polega
na budowie uktadu kogeneracyjnego wraz z ograniczeniem szkodliwych emisji do atmosfery poprzez
budowe kotta gazowego o mocy 1,6 MW w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej w Monkach".

Obszar objety opracowaniem zostat ograniczony do budynku, w ktérym planowana jest modernizacja
zrédta ciepta, miejsca usytuowania agregatu kogeneracyjnego oraz stacji transformatorowej wraz
z projektowanymi instalacjami. Obszar opracowania oznaczono w czesci rysunkowej na planie
zagospodarowania terenu.
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W zakres prac zwigzanych z wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego wchodza:

e remont posadzki,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke w odpornosci ogniowe;j,

e wymiana bramy garazowej,

e rozbudowa instalacji cieptowniczej wraz z niezbedng armaturg i urzadzeniami
technologicznymi (wigczenie projektowanego zrddta do istniejacej sieci cieptowniczej),

e montaz kotta gazowego o mocy 1,6 MW w pomieszczeniu budynku kottowni wraz
z kominem spalinowym wychodzgcym przez dach,

e montaz instalacji odgromowej na dachu pomieszczenia z kottem gazowym (budynku kottowni),

e montaz wolnostojgcego, terenowego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej,
0 mocy cieplnej ok. 1,16 MW,

e montaz kontenerowej stacji transformatorowej ST-0,4/15kV,

e budowa instalacji gazowej — przytgcze gazowe ze stacjg redukcyjng poza zakresem projektu,
wg odrebnego opracowania,

e rozbidrka istniejgcego zewnetrznego tasmociggu w konstrukcji stalowe;.

3. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Budynek, w ktérym planowana jest modernizacja, znajduje sie¢ w Morkach przy ul. Adama Mickiewicza
54 ijest usytuowany na dziatkach o numerach geodezyjnych 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7, obreb
Monki.

3.1. Zabudowa

Na terenie PEC Monki znajduje sie budynek kottowni skladajgcy sie z dwoch czesci potgczonych ze
soba tgcznikiem, w ktdrych planowana jest modernizacja zrodta ciepta. Projektowany kociot gazowy bedzie
znajdowat sie w pomieszczeniu w nizszej, dwukondygnacyjnej czesci budynku kottowni, skad zostang
poprowadzone instalacje do gtéwnego budynku kottowni. Projektowane instalacje bedg wigczone do
istniejgcej instalacji cieptowniczej.

Wyzsza, czterokondygnacyjna c¢ze$¢ budynku kottowni skiada sie z czesSci kottowej,
dwukondygnacyjnej oraz czterokondygnacyjnej czesci ustugowo technicznej, o0 rzucie na planie
prostokata, z dachem dwuspadowym niesymetrycznym.

Nizszy budynek kottowni w znacznej czesci dwukondygnacyjny z pomieszczeniem
jednokondygnacyjnej stacji uzdatniania wody, na rzucie prostokata z dwukondygnacyjnym fgcznikiem.
Dach dwuspadowy, niesymetryczny.

Budynki kottowni o rzutach na planie prostokatow, ustawione wzgledem siebie prostopadle,
w potgczeniu ze sobg uktadajg sie w ksztatt litery L.

Ponadto na terenie przedsigbiorstwa znajdujg sie obiekty nie bedgce przedmiotem niniejszego

projektu, takie jak:

e budynek biurowy — B — administracyjno-socjalny z cze$cig warsztatowg; czes¢ zachodnia,
administracyjna o dwéch kondygnacjach nadziemnych, dach wielospadowy, czes¢ warsztatowa,
wschodnia, parterowa o dachu ptaskim, na planie prostokata, budynek usytuowany w pétnocno-
wschodniej, frontowej czesci terenu,

e agregatorownia — C — budynek parterowy, na planie kwadratu, dach ptaski, znajduje sie
w centralnej czesci terenu w sgsiedztwie budynku kottowni.

e budynek dostaw (magazyn) — D — budynek parterowy, dach ptaski, usytuowany w potudniowo-

zachodnim narozniku terenu.
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Poza budynkami na terenie inwestycji znajdujg sie urzadzenia terenowe takie jak tasmociagi stuzgce
do podawania wegla z placow skladowania do budynku, silosy oraz kanaty wentylacji. Pierwszy
z tadmociggow znajduje sie od strony pétnocnej i tgczy gtowny plac sktadowania wegla z ostatnig czwartg
kondygnacjg nadziemng gtéwnego budynku, z ktorej wegiel opatowy podawany jest do kottéw. Drugi,
nieczynny, tasmocigg usytuowany jest w potudniowo-wschodniej czesci terenu itgczy zapasowy plac
sktadowania opatu z budynkiem gtéwnym. Dwa silosy stalowe znajduja si¢ przy wschodniej elewaciji
gtébwnego budynku kottowni. Rowniez po stronie wschodniej, z budynku gidwnego kottowni, zostaty
wyprowadzone kanaty wentylacyjne odprowadzajgce spaliny do stalowego komina wolnostojgcego,
znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 12m od sciany budynku.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Scieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej i wewnetrzny uktad komunikacyjny

Dojazd na teren nieruchomosci odbywa sie z istniejacych zjazdéw z ul. Adama Mickiewicza,
zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej czesci terenu. Wzdtuz zachodniej granicy terenu prowadzi
wewnetrzna droga, ktéra nastepnie przebiega po obwodzie budynku kottowni prowadzgca do budynkow
znajdujgcych sie na terenie PEC Monki oraz skiadéw opatu. Droga petni jednoczes$nie funkcje drogi
pozarowe;.

3.4. Infrastruktura techniczna

Teren PEC Monki uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz teletechniczng. Ponadto z terenu PEC Monki wyprowadzony jest cieptocigg miejski.

3.5. Uksztattowanie terenu

Teren, na ktérym znajduje sie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Monkach, w sktad ktérego
wchodzi inwentaryzowany budynek kottowni, zajmuje dziatki u numerach 1400/7, 1487/7, 1409/7, 1408/7,
1400/1, 1407/1, 1402, 1403, 1401, 1406, ktore uktadaja sie w ksztalt prostokata. Znaczng czes¢ ptaskiego
terenu zajmujg utwardzenia pod sktad opatu oraz drogi dojazdowe. W pozostatej czesci nieruchomosci
znajdujg sie tereny zieleni urzgdzonej w postaci traw.

3.6. Zielen istniejaca

Znaczng czes$c¢ terenu PEC Monki zajmujg utwardzenia pod sktad wegla oraz budynki. Tereny zieleni
urzagdzonej, gtéwnie w postaci traw, znajdujg sie w potnocno-wschodniej, frontowej czesci terenu, wzdtuz
potnocno-zachodniej oraz w potudniowo-zachodniej czesci terenu. Drzewa wystepujg na terenie wzdtuz
poétnocno-zachodniej oraz potudniowo-zachodniej granicy terenu.

3.7. Obiekty przewidziane do rozbiérki

W ranach projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejgcego tasmociggu stuzgcego
do transportu wegla z placu sktadowego do budynku kottowni. W chwili obecnej tasmocigg nie jest
uzytkowany. Tasmocigg znajduje sie po stronie potudniowej budynku kottowni, w jego bliskim sgsiedztwie.

Konstrukcje tasmociggu stanowi rama stalowa oparta na stalowych kratownicach ustawionych
na betonowych fundamentach. Do konstrukcji tasmociggu przymocowany zostat podest techniczny.

Catos¢ konstrukcji stalowej wraz z betonowymi fundamentami zostanie rozebrana.

Czesciowo rozebrane zostanie utwardzenie z betonowych ptyt, znajdujgce sie w obrebie planowanej
lokalizacji agregatu w zabudowie kontenerowej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje sie znaczacych zmian
w zagospodarowaniu terenu PEC Monki. Wiekszos¢ terenu pozostanie bez zmian w stosunku do obecnego
zagospodarowania. W miejscu rozbieranego tasmociggu, po stronie potudniowej budynku kottowni,
zostanie ustawiony agregat kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej, na zelbetowym fundamencie.
Miejscowo zostang wymienione i uzupetnione utwardzenia terenu zapewniajgce dostep techniczny do
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agregatu. W odlegtosci 8,4m od agregatu zostanie usytuowana projektowana stacja transformatorowa
w zabudowie kontenerowe;j.

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Istniejace budynki oraz urzgdzenia budowlane, poza rozbieranym tasmociagiem, pozostajg bez zmian.
Nie projektuje sie zadnego budynku. W ramach inwestycji zostanie ustawiony wolnostojgcy agregat
kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej, potgczony rurociggami do kotta gazowego projektowanego
wewnatrz budynku oraz kontenerowa stacja transformatorowa.

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Odprowadzenie $ciekéw na dotychczasowych zasadach do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej i przytgcze do sieci miejskiej.

4.3. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej z istniejacych zjazdéw z ul. Adama Mickiewicza, na dotychczasowych
zasadach, bez zmian.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.5.1.Zasilanie w wode

Obiekt zasilany z istniejgcego przytacza wody na dotychczasowych zasadach. Nie przewiduje sie
zmiany ilosci zapotrzebowania na wode oraz modyfikacji istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytaczem.

4.5.2.0dbior sciekow sanitarnych

Odbiér $ciekdéw sanitarnych z przez istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem.
Nie przewiduje sie zmiany ilosci oraz jakosci i rodzaju odprowadzanych $ciekéw.

4.5.3.0dbior wod opadowych

Odbiér wéd opadowych na dotychczasowych zasadach do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane ilosci odprowadzanych wéd opadowych.

4.5.4. Zasilanie w energie¢ elektryczna

Zasilanie budynku z istniejgcej rozdzielnicy 15kV RPZ Monki. Ponadto projektowany agregat
kogeneracyjny bedzie produkowat energie, ktéra bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne zakatu PEC
Monki, a nadwyzka energii bedzie przesytana do sieci zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
wydanymi przez PGE. Na potrzeby sprzedazy energii zostanie ustawiona kontenerowa stacja
transformatorowa.

Szczegoly wedtug projektu technicznego instalacji elektrycznych.

4.5.5.Zasilanie w gaz

Paliwo gazowe na potrzeby projektowanej modernizacji bedzie dostarczane ze stacji redukcyjnej,
w ktdrej znajduje sie gtéwny zawdr gazu zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przytgczenia do
sieci gazowej. Na rysunku zagospodarowania terenu oznaczono miejsca wejs¢ rurociggu do budynku oraz
agregatu kogeneracyjnego. Lokalizacjg przytgcza wraz z ze stacjg redukcyjng wg odrebnego projektu poza
zakresem opracowania. Rurociggi gazowe dla instalacji gazowej doziemnej zaprojektowano z PE 100-RC
o $rednicy Fi 160.

Szczegoly wedtug projektu instalacji sanitarnych i technologii.

4.5.6.Instalacja technologiczna
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W ramach planowanej inwestycji projektuje sie instalacje technologiczng polegajgca na potgczeniu
projektowanego agregatu kogeneracyjnego z wymiennikiem ciepta usytuowanym wewnatrz budynku
kottowni. Rurociggi technologiczne DN 100 izolowane termicznie, grubos¢ izolacji 10 cm. Rurociggi
projektowane z spadkiem 1-3 % od urzgdzen (wymiennika, agregatu) w kierunku odwodnienia.

Odwodnienie projektuje sie w postaci studni z prefabrykowanych kregéw betonowych @120 cm
i wysokosci 1,2 m. Pokrywa betonowa z wiazem rewizyjnym o $rednicy minimum @80 cm, przystosowana
do ruchy kotowego samochodéw.

W sgsiedztwie agregatu kogeneracyjnego projektuje sie studnie technologiczng schtadzajgcg @120 cm
i wysokosci 1,5 m, z prefabrykowanych kregéw betonowych. Pokrywa betonowa z wtazem rewizyjnym.

4.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie przewiduje zmian w uksztaltowaniu terenu i uktadzie zieleni.

5. Bilans terenu

Bilans terenu sporzadzono dla obszaru objetego opracowaniem.

parametr wartosci i 1o
istniejace udziat %
powierzchnia terenu w zakresie opracowania 3690,02 m?
(dziatki o numerach ewidencyjnych: 1400/7, 1487/7, 1409/7, 100.00 %
1408/7, 1400/1, 1407/1, 1402, 1403, 1401, 1406, w obszarze ’ ¢
objetym opracowaniem )
powierzchnia zabudowy: 713,16 m?
e budynek kottowni, w tym: 613,80 m?
e budynek administracyjno-biurowy — poza obszarem 0,00 m?
opracowania
e budynek magazynowy — poza obszarem 0,00 m? 19,33 %
opracowania
e agregatorownia 31,65 m?
e zabudowa inna (agregat kogeneracyjny, stacja 67,71 m?
transformatorowa)
powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1663,96 m?
e drogi i parkingi wewnetrzne 573,80 m?
i 2
e place sktadowania opatu 895,27 m 45,09 %
e chodniki 72,99 m?
e pozostate utwardzenia 121,91 m?
powierzchnia biologicznie czynna (zielen urzagdzona) 1312,91 m? 35,58 %

6. Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej znajduje sie na terenie objetym Uchwatg nr X/68/03 Rady
Miejskiej w Monkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Monki, na obszarze MPZP oznaczonym symbolem 1EC

Ustala sie zaopatrzenie w ciepto budownictwa wielorodzinnego i ustug skoncentrowanych z istniejgcej
cieptowni, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 EC.

Dla obszaru 1EC nie wskazano zakazdw, nakazéw, ograniczeh, parametréw zabudowy ani innych
wymagan.

7. Informacja natemat ochrony konserwatorskiej

Teren oraz znajdujgce sie na nim zabudowania nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej
ewidencji zabytkow.
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8. Informacja na temat granic terenu gérniczego

Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

9. Informacja na temat wptywu na ochrone srodowiska i zdrowie uzytkownikéw

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa
inwestycja nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko poniewaz tgczna moc elektrocieptowni nie przekracza 25MW.

Na potrzeby projektowanej inwestycji uzyskano opinie¢ Panstwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Monkach potwierdzajgcg brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na srodowisko, z dnia 31.05.2021 r. o numerze NZ/OP-21/21.

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystgpig ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen
do powietrza oraz emisjg hatasu. Emisje te bedg zwigzane z ruchem pojazdéw samochodowych oraz
pracami budowlano-montazowymi. W celu minimalizacji uciazliwosci zwigzanych 2z realizacjg
przedsiewziecia zostanie wprowadzona odpowiednia organizacja prac, ktére bedg wykonywane
wylgczenie w porze dziennej. W trakcie realizacji przedsiewzigcia wytwarzane bedg odpady, ktére bedg
gromadzone selektywnie, a nastepnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Wszystkie ucigzliwosci
zwigzane z realizacje przedsiewziecia bedg miaty charakter krotkotrwaty i znikng po jego zrealizowaniu.

Projektowana rozbudowa instalacji kottowni o kociot oraz agregat kogeneracyjny ma na celu
zmniejszenie oddzialywania na Srodowisko oraz zdrowie uzytkownikow. Istniejgce kotty weglowe
pozostawiane sg jedynie jako rezerwa dla szczytowego zapotrzebowania na ciepto i bedg pracowaly
okresowo jako uzupetnienie projektowanego agregatu kogeneracyjnego oraz kotta gazowego.

10. Projektowana lokalizacja agregatu kogeneracyjnego wraz z wymiang istniejacych utwardzen.

Projektuje sie zewnetrzny agregat kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej, ktéry bedzie ustawiony
po stronie potudniowej budynku w odlegtosci 6,5m od wyzszej czesci budynku kottowni oraz 6m od nizszej
czesci budynku, w miejscu istniejgcego utwardzenia i zewnetrznego podajnika wegla, ktéry jest
przewidziany do rozbiérki. W miejscu ustawienia agregatu nalezy rozebra¢ istniejgce ptyty betonowe. Po
zamontowaniu agregatu nalezy odtworzy¢ utwardzenie z zachowaniem istniejgcych spadkéw i odwodnieni
terenu. Nowe utwardzenie projektuje sie z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym dostosowanej do
ruchu samochodoéw dostawczych.

Agregat kogeneracyjny zostanie potgczony instalacjg technologiczng cieplng z projektowanym kottem
gazowym, prowadzong w gruncie. Ponadto do agregatu zostanie doprowadzony gaz ze skrzynki gazowej,
ktéra zostanie umieszczona na elewacji istniejgcego budynku.

Agregat kontenerowy bedzie ustawiony na zelbetowej ptycie fundamentowej grubosci 30,0cm zgodnie
z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej. Dookota ptyty fundamentowej agregatu nalezy wykonaé
opaske zwirowg szerokosci 50cm i wysokosci minimum 15¢cm.

Nalezy zapewni¢ dostep techniczny, serwisowy do agregatu zgodnie z wytycznymi producenta.

11. Projektowana stacja transformatorowa

Na potrzeby sprzedazy energii elektrycznej produkowanej przez agregat kogeneracyjny na terenie PEC
Monki zostanie wykonana kontenerowa stacja transformatorowa. Stacja bedzie ustawiona na fundamencie.
Dookota stacji nalezy wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci 50cm i gtebokosci minimum 15¢cm.

Stacja transformatorowa bedzie znajdowata sie po stronie potudniowo-zachodniej, przy drodze
wewnetrznej. Lokalizacja zostata oznaczona na planie zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie drég pozarowych oraz przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode
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Projektowana inwestycja polegajgca na modernizacji Zzrodta ciepta ogranicza sie jedynie do ustawienia
kotta gazowego w pomieszczeniu dawnej stacji uzdatniania wody i dostosowania pomieszczenia do
wymogow stawianych pomieszczeniom kottowni gazowych o mocy nie przekraczajgcej 2000kV.

Zakres niniejszego projektu obejmuje wytgcznie wydzielone pomieszczenie kottownil na zasadzie §
209 ust.3 w zwigzku z § 220 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, analize i ocene wystepujgcych
w pomieszczeniu niezgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-
budowlanymi projektowanej kottowni gazowej, oraz okreslenie wymaganego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego, w odniesieniu do stanu techniczno - funkcjonalnego przewidzianego do realizacji wedtug
koncepcji inwestora, ktora jest zawarta w projekcie kottowni.

Analiza i ocena wystepujgcych w budynku niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

12.1. Informacje ogdlne.

Przedmiotem zabezpieczenia jest pomieszczenie kottowni w istniejgcym budynku kottowni
skladajgcym sie z dwoch czesci, ktére sg potgczone ze sobg fgcznikiem, zlokalizowany w Monkach,
ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Monki.

Budynki wykonano w konstrukcji stalowej z wypetnieniem scian z pustakéw z gazobetonu oraz cegty
petnej:

e konstrukcja szkieletowa stalowa,

e Sciany murowane z bloczkow z betonu komdrkowego i cegly petnej,

e Sciany zewnetrzne ostonowe — warstwowe — ptyty z wetny mineralnej wykonczone blacha falista,

e stupy i belki stalowe,

e stropy miedzy-kondygnacyjne monolityczne zelbetowe,

e dach - blacha trapezowa ukfadana na konstrukcji stalowej,

e posadowienie — na stopach fundamentowych Zzelbetowych, podwalina pod $ciany ostonowe

zewnetrzne.
12.2. Dane liczbowe
Powierzchnia netto: 1311,90 m?
e cze$C wyzsza, czterokondygnacyjna 924,00 m?
e czes¢ nizsza, dwukondygnacyjna 387,90 m?

Wysokos¢ budynku:
e mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do najwyzej potozonego punktu stropodachu

e gtéwny budynek kottowni okoto 14,1 m
e pomocniczy budynek kottowni okoto 7,9 m
llos¢ kondygnaciji:
e cze$C¢ wyzsza, czterokondygnacyjna 2i4
e czes¢ nizsza, dwukondygnacyjna 2
12.3. Przeznaczenie.

W budynkach, w ktérych planowana jest modernizacja zrédta ciepta, budynku kottowni, znajdujg sie
pomieszczenia takie jak:

e hala kottéw,

1 pojecie "kotlownia wbudowana” oznacza kotlownie niesamodzielna, zlokalizowang w pomieszczeniu bedgcym elementem
budynku (np. produkcyjno - magazynowym oznaczanym jako PM,.uzytecznos$ci publicznej).
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e pomieszczenia techniczne,

e szatnie pracownikow,

e wezly sanitarne,

e pomieszczenia magazynowe,

e warsztat,

e rozdzielnie elektryczne.

12.4. Wysokos$é¢ budynku.

Budynek kottowni sktada sie z dwdch czesci. Cze$¢ wyzsza, czterokondygnacyjna o wysokosci okoto
14,1m zaliczana jest do budynkéw $redniowysokich, natomiast czes$é nizsza, dwukondygnacyjna o

wysokosci okoto 7,1m do budynkéw niskich na podstawie § 8 Rozporzgdzenia dot. Warunkéw
Technicznych.

12.5. Kwalifikacja pozarowa.

Instalacja gazowa.

W budynku gaz ziemny wykorzystany bedzie do zasilania kotta gazowego. Parametry pozarowe gazu
ziemnego GZ- 50:

e palny, wybuchowy,

e granice wybuchowoéci: 4,5-18,0 % ,

e minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,25 MJ,
e ciepto spalania: ok. 38 MJ/Nm3,

e gestos¢ wzgledna /dp/: 0,78 (Izejszy od powietrza).

12.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia kottowni na parterze ustalono wskaznikowo do 500
MJ/ m2. Budynki, w ktérych projektowana jest modernizacja zrodta ciepta:

e cze$¢ wyzsza — PM (budynki produkcyjne i magazynowe) do 500MJ/m?
e cze$¢ nizsza — PM (budynki produkcyjne i magazynowe) do 500MJ/m?

12.7. Kategoria zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL nie wystepuje.

12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Na podstawie § 8 oraz § 212 .4 Warunkéw Technicznych:

e czes¢ wyzsza — budynek sredniowysoki, PM - wymagana jest klasa min. ,C”.
e czesc¢ nizsza — budynek niski, PM — wymagana jest klasa min ,D”
12.9. Strefy pozarowe.

Podziat stref pozarowych bez zmian, na dotychczasowych zasadach. Projekt zaktada ustawienie kotta
gazowego w pomieszczeniu dawnej stacji uzdatniania wody. Pomieszczenie zostanie wydzielone
pozarowo $cianami w odpornosci ogniowej REIG0. Istniejgce zostang wymienione na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30. Istniejgce okna w Scianie wewnetrznej oddzielajgcej laboratorium oraz magazynu zostang
wymienione na okna w klasie pozarowej EI60.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM:

Gestos¢ Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Rodzaj stref obcigzenia W budynku W budynku wielokondygnacyjnym
pozarowych ogniowego Q o jednej

[MJ/m? kondygnagii Niskim Wysokim i
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nadziemnej (bez | i $redniowysokim | wysokosciowym
ograniczenia (N)i(SW) (W) i (WW)
wysokosci)
Strefy pozarowe z
pomieszczeniem Q<500 8 000 3000 1000
zagrozonym
wybuchem
Strefy pozarowe Q<500 20 000 10 000 5000
pozostate
12.10. Usytuowanie budynkéw

Projekt nie przewiduje zmian w obrebie istniejgcej zabudowy. Projektuje sie jedynie instalacje
wewnetrzne z kottem gazowym w obrebie istniejgcego pomieszczenia oraz zewnetrzny agregat
kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej potgczony instalacjg technologiczng z wymiennikiem ciepta
znajdujgcym sie w projektowanym pomieszczeniu kottowni budynku.

Odlegtos¢ budynku kottowni o obcigzeniu ogniowym < 500 MJ/m? od agregatorowni wynosi 8 m a od
budynku dostaw 21 m.

Projektowany agregat kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej zostanie ustawiony po stronie
potudniowej od budynku kottowni w odlegtosci 5m od najdalej wystajacego elementu agregatu do sciany
budynku nizszej, dwukondygnacyjnej czesci kottowni oraz w odlegtosci 7,5m od wyzszej,
czterokondygnacyjnej czesci budynku kottowni.

12.11. Warunki ewakuacji.

Projektowana inwestycja nie przewiduje ani nie wprowadza zmian w zasadach ewakuacji. Ewakuacja
z budynku bedzie odbywac¢ sie na dotychczasowych zasadach.

Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych PM o obcigzeniu ogniowym
nieprzekraczajgcym 500 MJ/m?, w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej — 100m — warunek
spetniony.

e dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczenia kottowni nie przekracza 100m,

e przejScia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia — ewakuacja korytarzem

drugi kierunek ewakuacji przez pomieszczenie socjalne.

W pomieszczeniu znajduje sie wyjscie ewakuacyjne na korytarz. W pomieszczeniu nie przewiduje sie
drugiego wyjscia ewakuacyjnego, pomieszczenie nie jest zagrozone wybuchem ani jego powierzchnia nie
przekracza 100m>.

e ewakuacja drzwiami zewnetrznymi bezposrednio na zewnagtrz budynku z istniejgcego tagcznika,
e szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej min. 0,9 m w Swietle przejscia,
e dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w wynosi nie wiecej niz 100 m,
e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 1,4 m,
e wysokosc¢ korytarzy — min. 2,2 m,
e drzwi na drogach ewakuacyjnych:
o drzwi z budynku otwierane na zewnatrz,
o W drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ w $wietle skrzydta czynnego nie jest mniejsza niz
0,90 m,
e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia warunek klasy odpornosci ogniowej El 15.
12.12. Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku.

Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej dla nizszej dwukondygnacyjnej czesci budynku, w ktorej
bedzie znajdowato sie pomieszczenie kottowni — klasa ,D”
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Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla wyzszej czesci budynku, nie objeta modernizacja:
e wyzsza czes¢ budynku kottowni w dwukondygnacyjnej czesci kottowej w klasie ,D”,

e wyzsza czes¢ budynku kottowni w czterokondygnacyjnej czesci ustugowej w klasie ,C”,

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac,
Z zastrzezeniem § 216 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli;

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci lowna
pozarowej 9 .| konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
EI30
»D” R 30 ) REI30 ) )
(0-)
EI30
»C” R 60 R 15 RE160 El 1549 El 15
(0-i)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Na podstawie § 216.2:

2) Sciany wewnetrzne i zewnetrzne oraz elementy konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM
niskim o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 1000 MJ/m?, elementy budynku,
o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia przy czym dopuszcza sie zastosowanie
stabo rozprzestrzeniajgcych ogien.

3) dopuszcza sie stosowanie w budynku PM Scian zewnetrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi
na reakcje na ogien, jezeli oktadzina wewnetrzna jest niepalna, a Sciana jest nierozprzestrzeniajgca ognia
przy dziataniu ognia od strony elewacji.

4) dopuszcza sie stosowanie w budynku PM $cian wewnetrznych klasy D z uwagi na reakcje na ogien.
12.13. Wydzielenia pozarowe.
Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz z ich usytuowaniem

§220.1. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie, (...) a takze zamkniecia otworéw w tych
elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia $cian 3 drzwi lub innych
stropow s
wewnetrznych zamknieé
1 2 3 4
kottownia z kottami na paliwo state, o tgcznej El 60 REI 60 El 30
mocy cieplnej powyzej 25kW
kottownia z kottami na paliwo gazowe, El 60 REI 60 El 30
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o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30kW
- w budynku niskim i Sredniowysokim
2. Dla pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, klase odporno$ci ogniowej $cian zewnetrznych nalezy

przyjmowaé zgodnie z § 216.

Projektowany kociot gazowy bedzie umieszczony w pomieszczeniu dawnej stacji uzdatniania wody,
ktére bedzie wydzielone pozarowo od pozostatych pomieszczeh scianami w klasie odpornosci ogniowe;j
El 60. Pomieszczenie kottowni jednokondygnacyjne przekryte dachem.

Zgodnie z §220.2. Sciana zewnetrzna pomieszczenia kottowni, w czesci budynku w klasie D powinna
spetnia¢ wymaog El 30 (o-i).

Z uwagi na przyjetg kwalifikacje pozarowg budynku objetego zmiang czesciowego sposobu
uzytkowania ale jako produkcyjno-magazynowego oznaczonego jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500MJ/m? jako odrebnej strefy pozarowej w stosunku do pozostatej czesci i Sredniego oznaczanego
jako SW budynku kottowni na paliwo state, dla ktérego zachodzi obowigzek prawny klasy odpornosci
ogniowej ,C” projektuje sie $ciane jako $ciane oddzielenia przeciwpozarowego.

12.14. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego

W stosunku do projektowanej kottowni w istniejgcym pomieszczeniu nie znajdujg sie elementy
oddzielenia pozarowego.

Pozostate pomieszczenia bez zmian, poza zakresem projektu.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
zgodnie z § 232 ust. 4:

Klasa odpornosci ogniowe;j
elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa . X drzwi ; .
- przeciwpozarowego przeciwpozarowego
odpornosci —— przeciwpozarowych
pozarowej scian i lub innych na kor .
. ye! ytarzu i
budynku strc_)ptcli\./v, z stropow w ZL z_amkmec do nah klc?tke
wyjgtkiem przeciwpozarowych pomieszczenia schodowg
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
,C” REI 120 REI 60 EI 60 El 30 E 30
,D” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15
12.15. Pomieszczenia zagrozone wybuchem

Pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie instalacje kotta gazowego o mocy 1,6 MW nie kwalifikuje sie
jako pomieszczenie zagrozone wybuchem. W pomieszczeniu wystepuje strefa zagrozenia wybuchem
w odlegtosci 1,5m od zaworu gazowego.

Zgodnie z § 221 ust. 2 nad pomieszczeniem kottowni, w ktérym ustawiany bedzie kociot nie przewiduje
sie lekkiego dachu wykonanego z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, o masie nie przekraczajgcej
75kh/m? rzutu.

taczna powierzchnia urzgdzen odcigzajgcych (przeciwwybuchowych) — okien szklonych szkiem
zwyktym jest wieksza niz 0,065m?/m? kubatury pomieszczenia.

W ramach modernizacji zrédta ciepta nie przewiduje sie prac w zakresie przegrdod zewnetrznych.

12.16. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Istniejgcy budynek kottowni jest wyposazony w hydranty wewnetrzne:

e dwa hydranty @52 z wezem potsztywnym w na poziomie parteru i pierwszego pietra w obrebie

klatki schodowej budynku gtéwnego kottowni,
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e dwa hydranty @52 z wezem poisztywnym w na poziomie drugiego i trzeciego pietra w obrebie

korytarza budynku gtéwnego kottowni

Gasnicze
e gasnica 4kg:
o w obrebie klatki schodowej oraz w hali kottéw na poziomie pierwszego pietra gtéwnego
budynku kottowni,
o W obrebie klatki schodowej oraz na antresoli hali kottdbw na poziomie drugiego pietra
gtéwnego budynku kottowni,
o W obrebie klatki schodowej na poziomie trzeciego pietra gtdwnego budynku kottowni
e gasnica 2kg:
o w obrebie korytarza na poziomie parteru oraz pierwszego pietra nizszego budynku
kottowni,

o W pomieszczeniu rozdzielni niskiego napiecia w nizszym budynku kottowni.

12.17. Przyjete rozwigzania techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu.

e Gaz do kottowni doprowadzony bezposrednio z zewnatrz budynku; skrzynka z zaworem MAG
i zaworem recznym odcinajgcym doptyw gazu na zewnatrz kottowni na wysokosci nie mniejszej niz
0,5+0,7m od poziomu terenu przy wejsciu do kottowni,

e Instalacja gazu wprowadzona do pomieszczenia kottowni nad poziomem terenu i poziomem
posadzki w kottowni,

e Zastosowanie niezaleznego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, dla kottowni jako
pomieszczenia zamknietego, zlokalizowanego przed wejsciem do pomieszczenia na zewnatrz,

e Woydzielenie pozarowe kottowni scianami REI60 od wnetrza budynku jako oddzielna strefa
pozarowa z zastosowaniem przejs¢ instalacyjnych w klasie EI60,

¢ Wykonanie posadzki kottowni jako ,nieiskrzacej”,

e Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni w sposéb zapewniajgcy skuteczng
ochrone przed skutkami zwaré i przecigzen oraz przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi,

e Automatyczne wytgczenie energii elektrycznej w pomieszczenia kottowni po zadziataniu centrali
wykrywajacej gaz,

e Sygnalizator akustyczny i optyczny na zewnatrz budynku skutecznie (zapewniona styszalnosé
alarmu) informujgcy pracownikéw o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia gazu
W mieszaninie z powietrzem wynoszgcego 10 % dolnej granicy wybuchowosci dgw, potgczonego
z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni (MAG), w przypadku nie
zadziatania gtowicy MAG,

e Zabezpieczenia przed zaptonem mogacych wytworzy¢ sie lokalnie atmosfer wybuchowych
w trakcie prac konserwacyjnych i/lub naprawczych poprzez:

- uziemienie wszystkich elementéw metalowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni, co ma
na celu ograniczenie mozliwosci pojawienia sie w pomieszczeniu potencjalnych zrodet zapfonu w

postaci iskier elektrycznych, poprzez odprowadzenie tadunkow elektrycznych z tych elementow.

Na urzadzenia i instalacje nalezy opracowa¢ odrebne projekty techniczne/wykonawcze.
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12.18. Wykonczenie wnetrz.

W istniejgcych budynkach nie wystepujg tatwopalne wyktadziny podtogowe, palne wyktadziny sufitowe
i Scienne. Nie wystepujg rowniez materiaty wykonczenia wnetrz, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie wystepujg materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne.

W ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego planuje sie wymiane istniejgcej posadzki w hali
garazowej. Projektowana posadzka bedzie spetnia¢ warunek dotyczgcy palnosci — klasy reakcji na ogien
minimum D-s1,d0 oraz warunek trudnozapalnosci minimum Bfl —s1.

12.19. Zabezpieczenie zewnetrzne zabudowy.

Budynek kottowni posiada potgczenie z wewnetrzna drogg, ktéra spetnia wymagania drogi pozarowe;.
Budynek kottowni w gtdéwnej czesci sredniowysoki, czterokondygnacyjny (wysokosé 12-25 m), w czesci
pomocniczej niski, dwukondygnacyjny (do 12 m), dlatego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) & 12 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 7 ma zapewnione
potaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z budynku, utwardzonymi dojsciami o szeroko$ci min. 1,5m i dtugoéci
max. 30m w sposéb zapewniajgcy dotarcie do kazdej strefy pozarowe;j.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode na cele pozarowe zapewnione jest przez istniejgcy hydrant
zewnetrzny, ktory znajduje sie na terenie PEC Monki w odlegtosci 8,3m po stronie wschodniej nizszej
czesci budynku kottowni.

Ponadto dwa hydranty zewnetrzne znajduja sie wzdtuz ul. Adama Mickiewicza jeden w odlegtosci okoto
100m w kierunku zachodnim drugi okoto 230m w kierunku wschodnim od zjazdu na teren PEC Monki.

Zaleca sie sprawdzenie parametrow sieci.- wymagang wydajnos¢ i cisnienie w hydrantach
zewnetrznych.

Uwagi:

e przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac¢ dla obiektu aktualizacje dokumentacji ppoz. pn.
"Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposob zgodny z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech
i wlasciwosci pozarowych,

o stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia.

Ponadto:
Instalacje przeciwpozarowe:

e Instalacja wewnetrzna wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi HP-52 z wezem pétsztywnym
(§19 ust. 3 pkt. 1 Rozp. [3])

e p.poz. wylgcznik pradu,

e system detekcji gazu w pomieszczeniu projektowanej kottowni,

e zawor bezpieczenstwa na sciezce gazu,

e oswietlenie ewakuacyjne — na drogach nieoswietlonych swiattem dziennym

e na wszystkie instalacje opracowac¢ odrebne projekty wykonawcze.
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Podstawa Prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
poézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z péz.
zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.
719 z p6z. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121, poz.
1137 z p6z. zm.).

13. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania inwestycji pozostaje bez zmian wzgledem obecnego oddziatywania. Rozbudowa
instalacji cieplnej oraz kociot ustawiany wewnagtrz budynku w Zaden sposéb nie oddziatujg na
nieruchomosci i zabudowania sgsiednie. Agregat kogeneracyjny wolnostojgcy w zabudowie kontenerowej,
ktéry bedzie ustawiony w terenie, przy istniejacym budynku kottowni bedzie znajdowat sie okoto 47m od
sgsiednich dziatek budowlanych po stronie wschodniej i potudniowej, na ktdrych odpowiednio znajduja sie
mleczarnia oraz pola uprawne bez zabudowy mieszkalnej. Ponadto dziatki sgsiednie oddzielone sg od
agregatu murem betonowym, ktéry od strony wschodniej natomiast od strony pétnocnej agregat jest
ostoniety budynkiem istniejgcej kottowni. Agregat bedzie znajdowat si¢ w znacznych odlegtosciach od
granic sgsiednich terendéw spetniajac wymagania minimalnych odlegtosci od granic dziatek i nie bedzie
powodowat ograniczen w mozliwosci zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

14. Zataczniki

Zatgczniki do projektu budowlanego wymagane zgodnie z prawem wraz z uprawnieniami oraz
zaswiadczeniami projektantow i projektantdw sprawdzajgcych opracowujgcych wszystkie elementy
projektu budowlanego zostaty zamieszone w elemencie projektu budowlanego pt.: Zatgczniki formalne —
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”.
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15. Czesé¢ graficzna

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

PB-PZT-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
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